Blickle

Valurauta- ja teraspyorat
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-IBlickle

Sarja G SVS
Juoksupinnan kovuus 180-220 HB 190-230 HB
Pyoran 0 80-250 mm 65-300 mm
Suurin kantavuus 1400 kg 15000 kg
Kuumankestavyys valinnainen kysyttava

Kaytto betonialustalla = =

Katso pyoran kuvaus sivu 376 sivu 382
Katso kaanto- ja kiintopyorat sivu 377-381 sivu 383-384
v kylld - ei
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Juoksupinnan kovuus
[ ] 180220 HB

Lattiaystavallisyys / kayton hiljaisuus

[ | riittava
Vierintavastus
EEEER erinomainen
Kulutuksen kesto
EEEENR erinomainen
Pyoré: ora Pyoran 0 Pydrén Kantavuus Laakerointi Akselireidn @ Navan pituus
 tukeva suomugrafiittivalurauta, kovuus Pyorat y y N P

180-220 HB leveys +70°C
* rasvanippa (D) [mm] (T2) [mm] [kl (d) [mm] (T1) [mm]
; critan plen erita, Ja azntovastus G 80/126 80 % 250 lukulaakeri 2 3%

N A - G 80/15G 80 25 250 liukulaakeri 15 35
* juoksupinta ja sivut sorvattu puhtaiksi ] 3 finkolaakeri 1 1
« maalattu, vari hopea G 100/15G 00 35 00 lukulazkeri 5 5

G 100/15K 100 35 400 kuulalaakeri 15 40

Muut ominaisuudet: G 125/15G6 125 35 450 liukulaakeri 15 45
« kemiallinen kestavyys monia aggressiivisia G 125/15K 125 35 450 kuulalaakeri 15 45

aineita vastaan G 127/20G 125 50 750 liukulaakeri 20 60
 |dmpdtilankesto: G 127/20K 125 50 750 kuulalaakeri 20 60

liukulaakeri: -100 °C — +600 °C G 150/20G 150 50 900 liukulaakeri 20 60

kuulalaakeri: -20 °C — +120 °C G 150/20K 150 50 900 kuulalaakeri 20 60
* huomioi pintapaine aroilla alustoilla G 200/20G 200 50 1100 liukulaakeri 20 60
« huomioi liukulaakeroidun pydran saannéllinen G 200/20K 200 50 1100 kuulalaakeri 20 60

voitelu G 250/256 250 60 1400 liukulaakeri 25 65
 voitelu kéyttdlampotilaan sopivalla rasvalla G 250/25K 250 60 1400 kuulalaakeri 25 70
Lisatietoja:
 pyorasarja: sivu 70
* juoksupinta: sivu 59
« laakerointi: sivu 84-85
* kemiallinen kestavyys: sivu 51

liukulaakeri kuulalaakeri
T T
- T2 T2
-y
kuumankestévat mallit r
—7 7'— ——
— aola —— — —ola
Tekninen kuvaus sivulla 59, 97-99 L a —
Lisanimike
Saatavuus katso sivu 468
~—~
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Runko: L/B-sarja Pyora: G-sarja
« teréslevy, sahkasinkitty ja sinipassivoitu, « tukeva suomugrafiittivalurauta, kovuus
Cr6-vapaa 180-220 HB, rasvanippa, maalattu, vari hopea
Kaantorunko:
« kdantokehassa kaksinkertainen kuulalaakerointi Lisétietoja:
* tukeva holkkiniittirakenne (alkaen py6ran « runkosarja: sivu 91
0 150 mm) o |ukitus: sivu 112-113
* kaantokeha tiivistetty « pydrasarja: sivu 376
 dynaamisen muokkauslujituksen ansiosta « laakerointi: sivu 84—85
erittdin pieni kdantokehan vélys, herkkaliikkei-
nen ja pitkaikéinen
Kaantopyorat K"ntopyorat Kaantopyorat Pyoran @  Pyoran leveys  Kantavuus Laakerointi Rakenne-  Levyn koko  Reikévéli Reian @  Kaantopyoran
”stop-fix”- korkeus poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] mm]  [mm]
L-G 80G B-G 80G L-G 80G-FI 80 25 200 liukulaakeri 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 100G B-G 100G L-G 100G-FI 100 35 200 liukulaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-G 125G B-G 125G L-G 125G-FI 125 35 200 liukulaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 150G B-G 150G L-G 150G-FI 150 50 400 liukulaakeri 190 140x110  105x 75-80 i 60
L-G 200G B-G 200G L-G 200G-FI 200 50 400 liukulaakeri 235 140x110 105 x 75-80 " 65
“stop-top”- suuntalukitus suuntalukitus terdksinen kuumankestavat mallit
lukitus (irto) 1 x 360° (irto) 1 x 360° varvassuoja
Tekninen kuvaus sivulla 112 115 115 116 59, 97-99
Lisanimike -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS
Saatavuus kaikki pydrén @ pydrén @ pydrén @ katso
100-125 mm* 150-200 mm* 100-200 mm LI-G-sarja (sivu 469)

kysyttava

* Vain kdantopyoriin, joissa ei lukitusta, tai kysyttdva kaantopydriin, joissa "stop-top”-lukitus

we innovate mobility
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Runko: LK/BK/BH-sarja Pyora: G-sarja
« vahva terdslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu, « tukeva suomugrafiittivalurauta, kovuus
Cr6-vapaa 180-220 HB, rasvanippa, maalattu, vari hopea
Kaéntérunko:
« kdantokehassa kaksinkertainen kuulalaakerointi Lisétietoja:
« tukeva holkkiniittirakenne (alkaen pyoréan « runkosarja: sivu 92
0 125x50 mm) o |ukitus: sivu 112-113
* kaantokehd tiivistetty « pyérésarja: sivu 376
 dynaamisen muokkauslujituksen ansiosta « laakerointi: sivu 84—85
erittdin pieni kadntokehan valys, herkkéliikkei-
nen ja pitkaikéinen
Kaantopyorat K"ntopyorat Kaantopyorat Pyoran @  Pyoran leveys  Kantavuus Laakerointi Rakenne-  Levyn koko  Reikévéli Reian @  Kaantopyoran
”stop-fix”- korkeus poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] mm]  [mm]
LK-G 80G BK-G 80G LK-G 80G-FI 80 25 250 liukulaakeri 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-G 100G-1 BK-G 100G-1 LK-G 100G-1-FI 100 35 350 liukulaakeri 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100K-1 BK-G 100K-1 LK-G 100K-1-FI 100 35 350 kuulalaakeri 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100G-3 BK-G 100G-3 LK-G 100G-3-FI 100 35 350 liukulaakeri 130 140x110 105 x 75-80 11 45
LK-G 100K-3 BK-G 100K-3 LK-G 100K-3-FI 100 35 350 kuulalaakeri 130 140x 110 105x 75-80 1 45
LK-G 125G-1 BK-G 125G-1 LK-G 125G-1-FI 125 35 350 liukulaakeri 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125K-1 BK-G 125K-1 LK-G 125K-1-FI 125 35 350 kuulalaakeri 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125G-3 BK-G 125G-3 LK-G 125G-3-FI 125 35 350 liukulaakeri 155 140x110  105x 75-80 11 48
LK-G 125K-3 BK-G 125K-3 LK-G 125K-3-FI 125 35 350 kuulalaakeri 155 140x 110 105x 75-80 11 48
LK-G 127G BH-G 127G LK-G 127G-FI 125 50 600 liukulaakeri 170 140x110 105 x 75-80 1 55
LK-G 127K BH-G 127K LK-G 127K-FI 125 50 600 kuulalaakeri 170 140x110 105 x 75-80 1 55
LK-G 150G BH-G 150G LK-G 150G-FI 150 50 600 liukulaakeri 197 140x110 105 x 75-80 1 60
LK-G 150K BH-G 150K LK-G 150K-FI 150 50 600 kuulalaakeri 197 140x110 105 x 75-80 1 60
LK-G 200G BH-G 200G LK-G 200G-FI 200 50 600 liukulaakeri 245 140x110  105x 75-80 il 62
LK-G 200K BH-G 200K LK-G 200K-FI 200 50 600 kuulalaakeri 245 140x110  105x 75-80 1Al 62

"stop-top”- suuntalukitus suuntalukitus suuntalukitus teréksinen
lukitus (irto) 1 x 360° (irto) 1 x 360° (irto) 1 x 360° varvassuoja
Tekninen kuvaus sivulla 112 115 115 115 116
Lisénimike -ST RI-05.01 RI-03.03 RI-05.03 -FS
Saatavuus kaikki 0 80-125x35, 0 100-125x35, pyorén 0 pyoran @
kun levy 100x85* kun levy 140x110* 125x50-200 mm* 100-200 mm
kysyttava

* Vain kdantopyoriin, joissa ei lukitusta, tai kysyttdva kaantopydriin, joissa "stop-top”-lukitus
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Runko: LH/BH-sarja Pyora: G-sarja
« vahva terdslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu, « tukeva suomugrafiittivalurauta, kovuus
Cr6-vapaa 180-220 HB, rasvanippa, maalattu, vari hopea
* paksu haarukka ja runkolevy
Kaantorunko: Lisatietoja:
« kaantokehdssa kaksinkertainen kuulalaakerointi « runkosarja: sivu 92
« erittdin vankassa keskitapissa lukittu pulttiliitos o |ukitus: sivu 112—=113
« nelja erityismuotoiltua karkaistua « pyorasarja: sivu 376
laakerikeh@a tekee pyorasta erittain o laakerointi: sivu 84-85
iskunkestavan
SN
o n
Kaantopyorat K"ntopyorat Kaantopyorat Pyoran @  Pyoran leveys  Kantavuus Laakerointi Rakenne-  Levyn koko  Reikévéli Reian @  Kaantopyoran
”stop-fix”- korkeus poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] mm]  [mm]
LH-G 80G BH-G 80G LH-G 80G-FI 80 25 250 liukulaakeri 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-1 BH-G 100G-1 LH-G 100G-1-FI 100 35 400 liukulaakeri 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100K-1 BH-G 100K-1 LH-G 100K-1-FI 100 35 400 kuulalaakeri 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-3 BH-G 100G-3 LH-G 100G-3-FI 100 35 400 liukulaakeri 140 140x110 105 x 75-80 11 45
LH-G 100K-3 BH-G 100K-3 LH-G 100K-3-FI 100 35 400 kuulalaakeri 140 140x 110 105x 75-80 1 45
LH-G 125G-1 BH-G 125G-1 LH-G 125G-1-FI 125 35 450 liukulaakeri 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125K-1 BH-G 125K-1 LH-G 125K-1-FI 125 35 450 kuulalaakeri 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125G-3 BH-G 125G-3 LH-G 125G-3-FI 125 35 450 liukulaakeri 165 140x110 105 x 75-80 11 45
LH-G 125K-3 BH-G 125K-3 LH-G 125K-3-FI 125 35 450 kuulalaakeri 165 140x 110 105x 75-80 11 45
LH-G 127G BH-G 127G LH-G 127G-FI 125 50 750 liukulaakeri 170 140x110 105 x 75-80 1 55
LH-G 127K BH-G 127K LH-G 127K-FI 125 50 750 kuulalaakeri 170 140x110 105 x 75-80 1 55
LH-G 150G BH-G 150G LH-G 150G-FI 150 50 900 liukulaakeri 197 140x110 105 x 75-80 1 65
LH-G 150K BH-G 150K LH-G 150K-FI 150 50 900 kuulalaakeri 197 140x110 105 x 75-80 1 65
LH-G 200G BH-G 200G LH-G 200G-FI 200 50 900 liukulaakeri 245 140x110  105x 75-80 il 70
LH-G 200K BH-G 200K LH-G 200K-FI 200 50 900 kuulalaakeri 245 140x110  105x 75-80 1Al 70
LH-G 250G BH-G 250G * 250 60 900 liukulaakeri 295 140x110  105x 75-80 1 82
LH-G 250K BH-G 250K * 250 60 900 kuulalaakeri 295 140x110  105x 75-80 1A 82

* Lukitusvaihtoehto "stop-top”, katso kuvia / vaihtoehtoja

"stop-top”- suuntalukitus suuntalukitus suuntalukitus teréksinen jousitettu varvassuoja  vaunulukko
lukitus (irto) 1 x 360° (irto) 1 x 360° (irto) 1 x 360° varvassuoja
Tekninen kuvaus sivulla 112 115 115 115 116 116 114
Lisénimike -ST RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS -FG FF 125 / 150 / 200
Saatavuus kaikki pyorén @ 80-125 mm, @ 100-125x35, pyoran @ pyéran @ kysyttava pyérén @
kun levy 100x85 mm**  kun levy 140x110** 125x50-200 mm** 100-250 mm 125x50-200 mm

** Vain kaantopyoriin, joissa ei lukitusta, tai kysyttava kaantopyoriin, joissa "stop-top”-lukitus

we innovate mobility
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Runko: LO/BO-sarja Pyora: G-sarja
« vankka hitsattu terdsrakenne, sahkdsinkitty ja « tukeva suomugrafiittivalurauta, kovuus
sinipassivoitu, Cr6-vapaa 180-220 HB, rasvanippa, maalattu, vari hopea
Kaantorunko:
* kaantokehéssa kaksinkertainen kuulalaakerointi Lisatietoja:
« erittdin kestéva neljan erityismuotoillun, « runkosarja: sivu 93
karkaistun laakerikehan ansiosta o |ukitus: sivu 112-113
* erittdin vankassa hitsatussa keskitapissa lukittu  pyorésarja: sivu 376
pulttiliitos * laakerointi: sivu 84-85

* kdantokeha tiivistetty labyrinttirakenteella
* rasvanippa

K ‘ N
| <

Kaantopyorat K"ntopyorat Kaantopyorat Pyoran @  Pyoran leveys  Kantavuus Laakerointi Rakenne-  Levyn koko  Reikévéli Reian @  Kaantopyoran
”stop-top” o korkeus poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [kl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

L0-G 127G BO-G 127G LO-G 127G-ST 125 50 750 liukulaakeri 170 140x 110 105 x 75-80 1 50

L0-G 127K B0-G 127K L0-G 127K-ST 125 50 750 kuulalaakeri 170 140x 110 105 x 75-80 1 50

LO-G 150G BO-G 150G LO-G 150G-ST 150 50 900 liukulaakeri 200 140x 110 105 x 75-80 1 55

LO-G 150K BO0-G 150K LO-G 150K-ST 150 50 900 kuulalaakeri 200 140x 110 105 x 75-80 1 55

L0-G 200G BO0-G 200G LO-G 200G-ST 200 50 1100 liukulaakeri 245 140x 110 105 x 75-80 1 60

L0-G 200K B0-G 200K L0-G 200K-ST 200 50 1100 kuulalaakeri 245 140x 110 105 x 75-80 1 60

L0-G 250G BO0-G 250G L0-G 250G-ST 250 60 1200 liukulaakeri 295 140x 110 105 x 75-80 1 70

L0-G 250K B0-G 250K L0-G 250K-ST 250 60 1200 kuulalaakeri 295 140x 110 105 x 75-80 11 70

suuntalukitus teréksinen vaunulukko kuumankestavat mallit
4x90° varvassuoja

Tekninen kuvaus sivulla 115 116 114 59,9799

Lisénimike -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

Saatavuus pyoran @ kysyttava pyoran @ katso
125-200 mm 125-200 mm LIO-G-sarja (sivu 470)

we innovate mobility
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Runko: LS/BS-sarja Pyré: G-sarja
« vankka hitsattu terdsrakenne, sahkdsinkitty ja « tukeva suomugrafiittivalurauta, kovuus
keltapassivoitu, Cr6-vapaa 180-220 HB, rasvanippa, maalattu, vari hopea
Kaantorunko:
* kaantokehassa aksiaalinen urakuulalaakeri Lisétietoja:
(IS0 104) ja Kartiorullalaakeri (ISO 355) « runkosarja: sivu 94
« erittdin vankassa hitsatussa keskitapissa lukittu o |ukitus: sivu 112-113
pulttiliitos * pybrésarja: sivu 376
* suojattu polylta ja roiskevedelta « laakerointi: sivu 84-85

* rasvanippa

Kaantopyorat K"ntopyorat Kaantopyorat Pyoran @  Pyoran leveys  Kantavuus Laakerointi Rakenne-  Levyn koko  Reikévéli Reian @  Kaantopyoran
”stop-top” o korkeus poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [kl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LS-G 127G BS-G 127G LS-G 127G-ST 125 50 750 liukulaakeri 170 140x 110 105 x 75-80 1 50
LS-G 127K BS-G 127K LS-G 127K-ST 125 50 750 kuulalaakeri 170 140x 110 105 x 75-80 1 50
LS-G 150G BS-G 150G LS-G 150G-ST 150 50 900 liukulaakeri 200 140x 110 105 x 75-80 1 55
LS-G 150K BS-G 150K LS-G 150K-ST 150 50 900 kuulalaakeri 200 140x 110 105 x 75-80 1 55
LS-G 200G BS-G 200G LS-G 200G-ST 200 50 1100 liukulaakeri 245 140x 110 105 x 75-80 1 60
LS-G 200K BS-G 200K LS-G 200K-ST 200 50 1100 kuulalaakeri 245 140x 110 105 x 75-80 1 60
LS-G 250G BS-G 250G LS-G 250G-ST 250 60 1400 liukulaakeri 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-G 250K BS-G 250K LS-G 250K-ST 250 60 1400 kuulalaakeri 305 175 x 140 140 x 105 14 75

suuntalukitus teréksinen vaunulukko

4x90° varvassuoja
Tekninen kuvaus sivulla 115 116 114
Lisénimike -RI4 -FS FF 125/ 150/ 200
Saatavuus kaikki kaikki pyoran @ 125-200 mm

we innovate mobility
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Juoksupinnan kovuus
[ | 190-230 HB

Lattiaystavallisyys / kayton hiljaisuus

[ | riittava
Vierintavastus
EEEER erinomainen
Kulutuksen kesto
EEEENR erinomainen
Pyoré: ora Pyoran 0 Pydrén Kantavuus Laakerointi Akselireidn @ Navan pituus
* nuorrutusteras, kovuus 190-230 HB Pyorat y Iy P
« hieman pallomainen juoksupinta eveys
« kevyesti dljytty pinta (D) [mm] (T2) [mm] [kl (d) [mm] (T1) [mm]
~ ot Kol sl st SVS 65/20K 6 40 750 kuulalaaker 2 IS
« erittiin Kulutusta kestivi SVS 80/20K 80 40 1100 kuulalaakeri 20 45
« erittin hyva staattinen ja dynaaminen SVS 100/25K 100 40 1700 Kuulalaakeri 2 45
Kantavuus SVS 127/30K 125 55 2750 Kuulalaakeri 30 60
SVS 150/45K 150 55 4000 kuulalaakeri 45 60
Muut ominaisuudet: SVS 201/50K 200 55 6000 kuulalaakeri 50 60
« kemiallinen kestévyys monia aggressiivisia SVS 200/60K 200 80 7000 kuulalaakeri 60 90
aineita vastaan SVS 250/70K 250 65 10 000 kuulalaakeri 70 75
 lampétilankesto: -20 °C — +120 °C SVS 300/100K 300 90 15 000 kuulalaakeri 100 100
* huomioi pintapaine aroilla alustoilla Muita mitoituksia saatavana kysyttdessa
Lisétietoja:
* pyobrésarja: sivu 70
* juoksupinta: sivu 59
* laakerointi: sivu 84-85
* kemiallinen kestavyys: sivu 51
T1
T2
pallomainen muita malleja
rullalaakeri
pyodran navassa [ I I IR I PP
Tekninen kuvaus sivulla 85
Lisanimike -PR
Saatavuus kysyttava kysyttava

we innovate mobility
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Runko: LH/BH-sarja

« vahva terdslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu,

Cr6-vapaa

« paksu haarukka ja runkolevy

Kaantorunko:

* kadntokehassa kaksinkertainen kuulalaakerointi

« erittdin vankassa keskitapissa lukittu pulttiliitos

* nelja erityismuotoiltua karkaistua
laakerikeh@a tekee pyorasta erittain

iskunkestavén

Pyora: SVS-sarja
« nuorrutusteras, kovuus 190-230 HB, hieman
pallomainen juoksupinta

Lisatietoja:

* runkosarja: sivu 92
 pyorésarja: sivu 382

* laakerointi: sivu 84-85

=
A=)

Kaantopyorat K"ntopyorat Pydrén 0 Pydran leveys Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn koko Reikavali Reidn 0 Kaantopydran
korkeus poikkeama
[mm] [mm] kgl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LH-SVS 65K BH-SVS 65K 65 40 700 kuulalaakeri 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K 80 40 700 kuulalaakeri 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-1 BH-SVS 100K-1 100 40 700 kuulalaakeri 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-3 BH-SVS 100K-3 100 40 700 kuulalaakeri 140 140x 110 105 x 75-80 1 45
LH-SVS 127K BH-SVS 127K 125 55 900 kuulalaakeri 170 140x 110 105 x 75-80 11 55

suuntalukitus suuntalukitus suuntalukitus teréksinen vaunulukko
(irto) 1 x 360° (irto) 1 x 360° (irto) 1 x 360° varvassuoja
Tekninen kuvaus sivulla 115 115 115 116 114
Lisénimike RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS FF 125
Saatavuus py6ran @ 80-100 mm,  py6ran @ 100 mm, kun  pydran @ pyoran @ pyéran @
kun levy 100x85 mm levy 140x110 mm 125 mm 125 mm 125 mm
kysyttava

we innovate mobility
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Runko: LS/BS-sarja Pyora: SVS-sarja

« vankka hitsattu terdsrakenne, sahkdsinkitty ja  nuorrutusterds, kovuus 190-230 HB, hieman
keltapassivoitu, Cr6-vapaa pallomainen juoksupinta

Kaantorunko:

 kdantokehassa aksiaalinen urakuulalaakeri Lisatietoja:
(IS0 104) ja kartiorullalaakeri (ISO 355) « runkosarja: sivu 94

* erittdin vankassa hitsatussa keskitapissa lukittu « pybrasarja: sivu 382
pulttiliitos « laakerointi: sivu 84-85

* suojattu polylta ja roiskevedelta
* rasvanippa

Kaantopyorat K"ntopyorat Pydrén 0 Pydran leveys Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn koko Reikavali Reidn 0 Kaantopydran
korkeus poikkeama
[mm] [mm] kgl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LS-SVS 100K BS-SVS 100K 100 40 1700 kuulalaakeri 145 140x 110 105 x 75-80 11 50
LS-SVS 127K BS-SVS 127K 125 55 1750 kuulalaakeri 170 140x 110 105 x 75-80 11 50
LS-SVS 150K-35 BS-SVS 150K-35 150 55 3000 kuulalaakeri 205 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 201K BS-SVS 201K 200 55 3000 kuulalaakeri 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 200K BS-SVS 200K 200 80 6000 kuulalaakeri 280 255 x 200 210 x 160 18 75
LS-SVS 250K BS-SVS 250K 250 65 10 000 kuulalaakeri 380 400 x 300 340 x 240 26 110
LS-SVS 300K BS-SVS 300K 300 90 12 000 kuulalaakeri 430 400 x 300 340 x 240 26 110

suuntalukitus suuntalukitus 4 x 90°  teraksinen
4 x90° (kasikayttoinen) varvassuoja
Tekninen kuvaus sivulla 115 115 116
Lisénimike -RI4 -RI4H -FS
Saatavuus pyoran @ pyérén @ pyoran @
100-200x55 mm 200x80-300 mm 100-200 mm
kysyttava

we innovate mobility





