Kuumankestavat pyorat
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Sarja VEHI VKHT POSI ALSI
Juoksupinta / rengas Kuumankestava umpikumi Kuumankestava silikonikumi
Juoksupinnan kovuus 80 Shore A 85 Shore A 75 Shore A 75 Shore A
Jalkia jattamaton - - v v

. kuumankestéava kuumankestava .
Keskio / vanne teréslevy polyamidi kestomuovi alumiini
Pyoréan @ 100-200 mm 100 mm 100-125 mm 100 mm
Suurin kantavuus 180 kg 100 kg 120 kg 100 kg
Kuumankestévyys -25 - +200 °C 30— +260°C 25 +250°C 25— +250°C

lyhytaikaisesti jopa +300 °C

lyhytaikaisesti jopa +300 °C

lyhytaikaisesti jopa +300 °C

Autoklaaviin soveltuva = = v =
Vierintdvastus [ ] | [ J | EEN EEN
Latiaystavallisyys / kiyton EEEE EEE EEEN EEEE
Kulutuksen kesto | ] | L ] [ ]

Katso pydrdn kuvaus sivu 442 sivu 445 sivu 448 sivu 448
Katso kaanto- ja kiintopyorat sivu 443-444 sivu 446-447 sivu 449-452 sivu 449-450

[ erinomainen

[ erittéin hyvé

0 hyva 0 tyydyttiva

0 riittava

v kylld - ei
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POHI PHN G
Kut:)rg@r;lr(:le%tiévé ku;gf:;ﬁztﬁ"é Fenolihartsi Suomugrafiittivalurauta
85 Shore D 85 Shore D 90 Shore D 180-220 HB
v v = -
kuuprz;r;l:ﬁis(}iévé ku;gf:ﬂ'ﬁitﬁ"é fenolihartsi suomugrafiittivalurauta
80-200 mm 80-200 mm 80-200 mm 80-250 mm
720 kg 600 kg 500 kg 1400 kg
25— +170° 25— +250°C 35— +260°C -100 - +600 °C
lyhytaikaisesti jopa +200 °C lyhytaikaisesti jopa +300 °C lyhytaikaisesti jopa +300 °C
v v* = _
EEEEN EEEEN EEEEN EEEEN
] | | ] | ] | |
EENE ] | | EEEEN
sivu 453 sivu 458 sivu 463 sivu 468
sivu 454-457 sivu 459-462 sivu 464-467 sivu 469-470

* Liukulaakeroidut mallit ja ruostumattomalla kuulalaakerilla ja kuumankestavalla HXK-rasvalla varustetut mallit

-IBlickle
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-IBlickle

Juoksupinnan kovuus
| 80 Shore A

Lattiaystavallisyys / kayton hiljaisuus

BEEER erittain hyva
Vierintévastus
[ ) | tyydyttéva
Kulutuksen kesto
u fiéa Blickle
TempLine®Basic

Rengas: Pyorat Pyrin 0 Pyran leveys Kantavuus Laakerointi Akselireidn @ Navan pituus
o erittdin kuumankestava umpikumi, kovuus

80 Shore A
* erinomainen ajomukavuus (D) [mm] (T2) [mm] [kal (d) [mm] (T1) [mm]
: ﬁ"“;'r'; 'Zt;ﬁ‘l’:r:‘l’ﬂ's'"e" hiljainen kulku VEHI 100/12R 100 30 53 neulalaakeri 12 %
e VEHI 125/12R 125 375 9 neulalaakeri 12 45

VEHI 160/20R 160 40 120 neulalaakeri 20 60

Vanne: VEHI 200/20R 200 50 180 neulalaakeri 20 60

« teréslevy, puristettu
* sdhkosinkitty ja sinipassivoitu, Cr6-vapaa

Muut ominaisuudet:

* kemiallisesti kestava aggressiivisia aineita, paitsi
0ljyja, vastaan

 |dmpdtilankesto: -25 °C - +200 °C

« pitkien seisonta-aikojen aiheuttamat painaumat
palautuvat kuormitettuna ajossa suurilta osin

Lisétietoja:

* pyobrésarja: sivu 70

* juoksupinta: sivu 52

* laakerointi: sivu 84-85

* kemiallinen kestavyys: sivu 51

we innovate mobility



-IBlickle

Runko: LI/B-sarja Pyora: VEHI-sarja
« teréslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu, * rengas: erittdin kuumankestava umpikumi, kovuus
Cr6-vapaa 80 Shore A, vdri musta
Kaéntérunko:  vanne: terdslevy, puristettu, sahkdsinkitty ja
« kaantokehdssa kaksinkertainen kuulalaakerointi sinipassivoitu, Cré-vapaa
« tukeva holkkiniittirakenne
« herkkaliikkeinen ja pitkéikainen Lisatietoja:
« kaantokehdn vélys sovitettu korkeisiin « runkosarja: sivu 97
l&mpétiloihin o |ukitus: sivu 112113 .
« kuumankestéva voitelu kiantokehdssa o pydrésarja: sivu 442 Blickle . .
« laakerointi: sivu 84-85 TempLIne®BaSIC

R //01'-"‘\..%/-(’61,
// -

Kaantopyorat K"ntopyorat Kaantopyorat Pyoran@  Pydrdn  Kantavuus  Laakerointi  Rakenne-  Levynkoko  Reikavali Reidn @  Kaantopyoran
”stop-fix”- leveys korkeus poikkeama
lukituksella [mm] (mm]  [kg] (mm] [mm] [mm] [mm]  [mm]

LI-VEHI 100R B-VEHI 100R LI-VEHI 100R-FI 100 30 65 neulalaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36

LI-VEHI 125R B-VEHI 125R LI-VEHI 125R-FI 125 37,5 90 neulalaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9 38

LI-VEHI 160R B-VEHI 160R LI-VEHI 160R-FI 160 40 120 neulalaakeri 195 140x 110 105 x 75-80 1 60

LI-VEHI 200R B-VEHI 200R LI-VEHI 200R-FI 200 50 180 neulalaakeri 235 140x 110 105 x 75-80 1 65
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Runko: LIR-sarja

« teréslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu,

Cr6-vapaa

* kaéntokehdssd kaksinkertainen kuulalaakerointi
* tukeva holkkiniittirakenne

« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen

* kdantokehan vélys sovitettu korkeisiin

lampétiloihin

* kuumankestava voitelu kaantokehdssé

Pyora: VEHI-sarja

* rengas: erittdin kuumankestava umpikumi, kovuus

80 Shore A, vdri musta

 vanne: teréslevy, puristettu, sdhkdsinkitty ja

sinipassivoitu, Cré-vapaa

Lisatietoja:

* runkosarja: sivu 97

* lukitus: sivu 112-113
 pyorésarja: sivu 442

* laakerointi: sivu 84-85

&

Blickle . .
TempLine®Basic

Kaantopyorat Kaantopyorat Pydrén 0 Pydran Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn 0 Keskic- Kaantopyoran
”stop-fix”- leveys korkeus reidn 0 poikkeama
lukituksella [mm] [mm] kgl [mm] [mm] [mm] [mm]

LIR-VEHI 100R LIR-VEHI 100R-FI 100 30 65 neulalaakeri 125 70 13 36

LIR-VEHI 125R LIR-VEHI 125R-FI 125 375 90 neulalaakeri 150 70 13 38

we innovate mobility
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Juoksupinnan kovuus
| 85 Shore A

Lattiaystavallisyys / kayton hiljaisuus

EEN hyvé

Vierintavastus
[ ) | tyydyttéva

Kulutuksen kesto
[ B | tyydyttava g Blickle . .
TempLine® Special

tle;?;;:n aumenkestivé umplkui, kovus Pyiiréit Pydran @ Pyoran leveys Kantavuus Laakerointi Akselireidn @ Navan pituus

85 Shore A
« hyvé repeamislujuus (D) [mm] (T2) [mm] [kal (d) [mm] (T1) [mm]

+ vari musta VKHT 100/12-386G 100 30 100 liukulaakeri 12 38
VKHT 100/12-45G 100 30 100 liukulaakeri 12 45

Vanne:
« erittdin kuumankestava polyamidi 6, murtoluja
 véri musta

Muut ominaisuudet:

« erinomainen kemiallinen kestavyys
aggressiivisia aineita, paitsi 6ljyja vastaan

 lampétilankesto: -30 °C — +260 °C

* yunin lampdatila voi lyhytaikaisesti olla jopa
+300 °C, mutta pydran juoksupinnan lampdtilaa
+260 °C ei saa ylittda

« pitkien seisonta-aikojen aiheuttamat painaumat
palautuvat kuormitettuna ajossa

Lisatietoja:

 pyorasarja: sivu 71

* juoksupinta: sivu 52

« laakerointi: sivu 84-85

* kemiallinen kestavyys: sivu 51

PTFE-pintainen PTFE-pintainen
ruostumaton ruostumaton
akseliholkki akseliholkki —_— - ©a
0 12/8x40 mm 0 12/8x47 mm
Tekninen kuvaus sivulla 117 117
Lisanimike XAT 12x40 XAT 12x47
Saatavuus VKHT 100/12-38G VKHT 100/12-45G

we innovate mobility



-IBlickle

Runko: LI-sarja Pyora: VKHT-sarja
« teréslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu, * rengas: erittdin kuumankestava umpikumi, kovuus
Cr6-vapaa, vari sinkitty, sinipassivoitu 85 Shore A, vdri musta
* kdanttkehassd kaksinkertainen kuulalaakerointi * vanne: erittdin kuumankestava polyamidi 6,
* tukeva holkkiniittirakenne murtoluja, véri musta
« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen
* kdantokehan vélys sovitettu korkeisiin Lisétietoja:
lampdtiloihin « runkosarja: sivu 97
¢ kuumankestava voitelu kdantokehassa o |ukitus: sivu 112—=113
« PTFE-pintainen ruostumaton akseliholkki « pyorasarja: sivu 445 g Blickle
« laakerointi sivu 84-85 TempLine® Special

R //01'-"‘\..%/-(’61,
// -

Kaantopyorat Kaantopyorat Pydrén 0 Pyéran Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn koko Reikavali Reidn 0 Kéaéntopydran
”stop-fix” - leveys korkeus poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [ka] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

LI-VKHT 100G LI-VKHT 100G-FI 100 30 100 liukulaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36

keskitreika, keskioreika
013 mm 013 mm ja
"stop-fix”-lukitus
Tekninen kuvaus sivulla 97 112
Lisanimike LIR-VKHT 100G LIR-VKHT 100G-FI
Saatavuus

we innovate mobility



-IBlickle

Runko: LIX-sarja Pyora: VKHT-sarja
« korkealuokkainen krominikkeliterds * rengas: erittdin kuumankestava umpikumi, kovuus
(1.4301/AISI 304), ruostumaton, Kiillotettu 85 Shore A, vdri musta
* kdantokehassd kaksinkertainen kuulalaakerointi * vanne: erittdin kuumankestava polyamidi 6,
* tukeva holkkiniittirakenne murtoluja, vari musta
« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen
« kaéntokehdn vélys sovitettu korkeisiin Lisétietoja:
lampétiloihin « runkosarja: sivu 98
« vakiona ilman kéantokehan voitelua ("-OF”) o |ukitus: sivu 112—=113
« PTFE-pintainen ruostumaton akseliholkki « pyorasarja: sivu 445 Blickle
« akselimateriaali mukaan lukien kaikki osat ovat o laakerointi: sivu 84-85 Tem Lil’]e® ial
ruostumattomia IN o X p Spec a
//o-"\ll§/~’ou
// -
Kaantopyorat Kaantopyorat Pydrén 0 Pydrén Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn koko Reikavali Reién 0 Kaantopyoran
”stop-fix”- leveys korkeus poikkeama
lukituksella (mm] [mm] Ikg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LIX-VKHT 100G-OF LIX-VKHT 100G-FI-OF 100 30 100 liukulaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36

10

keskioreikd, @ 13 mm  keskidreikd kuumankestéva
013 mm ja voitelu
"stop-fix”-lukitus -30 - +250 °C
Tekninen kuvaus sivulla 98 112
Lisanimike LIXR-VKHT 100G-OF  LIXR-VKHT 1006-FI-OF :z?:'““ke -OF jaa
Saatavuus kysyttava

we innovate mobility
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POSI
Juoksupinnan kovuus
[ | 75 Shore A
Lattiaystavallisyys / kiyton hiljaisuus ALSI
EEEN erittéin hyvé
Vierintévastus
EEN hyvé
Kulutuksen kesto
LR ydyttava g Blickle
TempLine® Comfort

Juoksupinta: Pyiiréit Pydran 0 Pydran Kantavuus Laakerointi Akselireidn 0 Navan pituus
« erittdin kuumankestdva silikonikumi, kovuus

75 Shore A leveys
« erittdin elastinen (D) [mm] (T2) [mm] [kal (d) [mm] (T1) [mm]
* erinomainen ajomukavuus
« erittain lattiaystavallinen, hiljainen kulku
« vanhenemisenkestéva POSI 101/12G 100 35 80 liukulaakeri 12 38
 véri musta, jélkia jattamaton POSI 100/12G 100 40 100 liukulaakeri 12 45
* vulkanoitu pydran keskioon POSI 125/12G 125 40 120 liukulaakeri 12 45
Keskio: . X
« POSI-sarja: erittdin kuumankestiva kestomuovi, ALSI 100/126 100 40 100 liukulaakeri 12 45

murtoluja, Véiri tummanharmaa ALSI 100/8HKA 100 40 100 kuulalaakeri 8 46
* ALSI-sarja: alumiinipainevalu ALSI 100/15HK 100 40 100 kuulalaakeri 15 45

Muut ominaisuudet:

* hyva kemiallinen kestévyys aggressiivisia aineita
vastaan

 |dmpdtilankesto: -25 °C - +250 °C

* uunin l&mpétila voi lyhytaikaisesti olla jopa
+300 °C, mutta pydran juoksupinnan lampatilaa
+250 °C ei saa ylittda

* POSI-sarja: autoklaaviin soveltuva

Lisétietoja:
1 o  pyorasarja: sivu 71
* juoksupinta: sivu 53
« laakerointi: sivu 84-85
* kemiallinen kestavyys: sivu 51

liukulaakeri liukulaakeri kuulalaakeri kuulalaakeri
(POSI) (ALSI) (ALSI HKA) (ALSI HK)

T T T T
T2 T2 T2 T2
harmaa jélkia PTFE-pintainen PTFE-pintainen
jattdméton rengas ruostumaton ruostumaton
akseliholkki akseliholkki
012/8x40 mm 012/8x 47 mm \
Tekninen kuvaus sivulla 52 17 17 —— T—__1=° e O I I
Lisénimike -SG XAT 12x40 XAT 12x47
Saatavuus pyoran @ 125 mm* POSI 101/12G liukulaakeroidun mallin
navan pituus 45 mm

*  Lampdtilankesto +240 °C

we innovate mobility
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Runko: LI/B-sarja

« teréslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu,
Cr6-vapaa

Kaantorunko:

* kaantokehéssa kaksinkertainen kuulalaakerointi

« tukeva holkkiniittirakenne

« herkkaliikkeinen ja pitkdikdinen

« kaantokehdn vélys sovitettu korkeisiin
lampdtiloihin

* kuumankestdvé voitelu kaantokehdssé

Pydra: POSI, ALSI-sarja
* juoksupinta: erittain kuumankestéva silikonikumi,
kovuus 75 Shore A, véri musta, jélkia jattamaton
 keskid:
POSI-sarja: erittéin kuumankestava kestomuovi,
murtoluja, vari tummanharmaa
ALSI-sarja: alumiinipainevalu

Lisétietoja:

* runkosarja: sivu 97

o lukitus: sivu 112113
 pyorésarja: sivu 448

* laakerointi: sivu 84-85

R //01'-"‘\..%/-(’61,
// -

g Blickle
TempLine® Comfort

Kaantopyorat K"ntopyorat Kaantopyorat Pyoran @  Pyordn leveys ~ Kantavuus Laakerointi Rakenne-  Levynkoko  Reikdvéli  Reidn @  Kaantopyoran
”stop-fix”- korkeus poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LI-P0SI 100G B-P0SI 100G LI-POSI 100G-FI 100 40 100 liukulaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-POSI 125G B-POSI 125G LI-POSI 125G-FI 125 40 120 liukulaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-ALSI 100G B-ALSI 100G LI-ALSI 100G-FI 100 40 100 liukulaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-ALSI 100HKA B-ALSI 100HKA LI-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 kuulalaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36

LI-ALSI harmaa jélkia PTFE-pintaisella
jattdmaton rengas ruostumattomalla
akseliholkilla
Tekninen kuvaus sivulla 52 117
Lisanimike -SG -XAT
Saatavuus pyoran @ 125 mm* liukulaakeroitu malli

kysyttava

*  Lampdtilankesto +240 °C
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Runko: LIR-sarja

« teréslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu,
Cr6-vapaa

« kéantokehéssa kaksinkertainen kuulalaakerointi

* tukeva holkkiniittirakenne

« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen

* kdantokehan vélys sovitettu korkeisiin
lampétiloihin

* kuumankestava voitelu kaantokehdssé

Pydra: POSI, ALSI-sarja
* juoksupinta: erittain kuumankestéva silikonikumi,
kovuus 75 Shore A, véri musta, jélkia jattamaton
 keskid:
POSI-sarja: erittéin kuumankestava kestomuovi,
murtoluja, vari tummanharmaa
ALSI-sarja: alumiinipainevalu

Lisétietoja:

* runkosarja: sivu 97

o lukitus: sivu 112113
 pyorésarja: sivu 448

* laakerointi: sivu 84-85

g Blickle
TempLine® Comfort

Kaantopyorat Kaantopyorat Pydrén 0 Pydrén leveys Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn @ Keskio- Kaantopydran
”stop-fix”- korkeus reién @ poikkeama
lukituksella [mm] [mm] kgl [mm] [mm] [mm] [mm]
LIR-POSI 100G LIR-POSI 100G-FI 100 40 100 liukulaakeri 125 70 13 36
LIR-POSI 125G LIR-POSI 125G-FI 125 40 120 liukulaakeri 150 70 13 38
LIR-ALSI 100G LIR-ALSI 100G-FI 100 40 100 liukulaakeri 125 70 13 36
LIR-ALSI 100HKA LIR-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 kuulalaakeri 125 70 13 36

LIR-ALSI harmaa jélkia PTFE-pintaisella
jattdméaton rengas ruostumattomalla
akseliholkilla
Tekninen kuvaus sivulla 52 117
Lisanimike -SG -XAT
Saatavuus pyoran @ 125 mm* liukulaakeroitu malli
kysyttava

*  Lampdtilankesto +240 °C
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Runko: LIX/BX-sarja Pyora: POSI-sarja
« korkealuokkainen krominikkeliterds * juoksupinta: erittain kuumankestéva silikonikumi,
(1.4301/AISI 304), ruostumaton, kiillotettu kovuus 75 Shore A, véri musta, jélkia jattamaton
« akselimateriaali mukaan lukien kaikki osat ovat  keskio: erittdin kuumankestava kestomuovi,
ruostumattomia murtoluja, vari tummanharmaa
Kaéntérunko:
* kaéntokehdssd kaksinkertainen kuulalaakerointi autoklaaviin soveltuva
« tukeva holkkiniittirakenne
« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen Lisétietoja:
« kaantokehn vélys sovitettu korkeisiin « runkosarja: sivu 98 Blickle
lampdtiloihin « lukitus: sivu 112-113 INOX TempLine® Comfort
« vakiona ilman kéantokehan voitelua ("-OF”) « pydrasarja: sivu 448

* laakerointi: sivu 84-85

R //01'-"‘\..%/-(’61,
// -

Kaantopyorat K"ntopyorat Kaantopyorat Pyoran @  Pyorénleveys  Kantavuus Laakerointi Rakenne-  Levynkoko Reikdvdli Reian @  Kaantopyoran
”stop-fix”- korkeus poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [kl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

LIX-P0SI 100G-0F BX-P0SI 100G LIX-P0SI 100G-FI-OF 100 40 100 liukulaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36

LIX-P0SI 125G-0F BX-POSI 125G LIX-P0SI 125G-FI-OF 125 40 120 liukulaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9 38

10

harmaa jéalkia kuumankestava PTFE-pintaisella
jattdméton rengas voitelu ruostumattomalla
-30 - +250 °C akseliholkilla
Tekninen kuvaus sivulla 52 117
Lisanimike 6 lisanimike -OF ja yay
pois
Saatavuus pyoran @ 125 mm* kééntopyorat kysyttava
kysyttava

*  Lampdtilankesto +240 °C

we innovate mobility
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Runko: LIXR-sarja
* korkealuokkainen krominikkeliteras

(1.4301/AISI 304), ruostumaton, Kiillotettu
« kéantokehéssa kaksinkertainen kuulalaakerointi

* tukeva holkkiniittirakenne

« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen

* kdantokehan vélys sovitettu korkeisiin
lampétiloihin

« vakiona ilman kéantokehan voitelua ("-OF”)
« akselimateriaali mukaan lukien kaikki osat ovat

Pydra: POSI-sarja

* juoksupinta: erittain kuumankestéva silikonikumi,
kovuus 75 Shore A, véri musta, jélkia jattamaton

 keskio: erittdin kuumankestava kestomuovi,
murtoluja, vari tummanharmaa

autoklaaviin soveltuva

Lisétietoja:
« runkosarja: sivu 98

g Blickle
TempLine® Comfort

ruostumattomia * lukitus: sivu 112-113 INOX
 pyorésarja: sivu 448
* laakerointi: sivu 84-85
Kaantopyorat Kaantopyorat Pydrén 0 Pydrén leveys Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn @ Keskio- Kaantopyoran
”stop-fix”- korkeus reidn @ poikkeama
lukituksella (mm] (mm] k] [mm] (mm] [mm] [mm]
LIXR-POSI 100G-0F LIXR-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 liukulaakeri 125 70 13 36
LIXR-POSI 125G-0F LIXR-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 liukulaakeri 150 70 13 38

harmaa jéalkia kuumankestava PTFE-pintaisella
jattdméton rengas voitelu ruostumattomalla
-30 - +250 °C akseliholkilla
Tekninen kuvaus sivulla 52 117
Lisnimike 6 lisanimike -OF ja3  yay
pois
Saatavuus pyoran @ 125 mm* kysyttava kysyttava

*  Lampdtilankesto +240 °C

we innovate mobility
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Juoksupinnan kovuus
[ | 85 Shore D

Lattiaystavallisyys / kayton hiljaisuus

HE tyydyttavé
Vierintavastus
EEEER erinomainen
Kulutuksen kesto
EEN hyva g Blickle
TempLine® PerformanceLight
Pyoré: ora Renkaan 0 Pydran Kantavuus Kantavuus Laakerointi Akselireian @ Navan pituus
« erittdin kuumankestava polyamidi, murtoluja, Pyorat y N N P
kovuus 85 Shore D leveys +70°C +170°C
« erittéin pieni vierintd- ja kadntovastus (D) [mm] (T2) [mm] [kl [kal (d) [mm] (T1) [mm]
[ Koy Kl tasasela dustala POH 81/126 80 32 215 140 lukulaakeri 12 3%
« Vari vaaleanruskea POH 100/12-35G 100 30 240 160 I!ukulaaker! 12 35
« autoklaaviin soveltuva (pyrat, oissa on POH 100/12-456 100 30 240 160 liukulaakeri 12 45
liukulaakeri tai ruostumaton kuulalaakeri ja POH 102/126 100 38 300 200 liukulaakeri 12 45
Kuumankestv voitelu, *-HXK”) POH 102/15G 100 38 300 200 liukulaakeri 15 45
POH 102/15HK 100 38 300 200 kuulalaakeri 15 40
Muut ominaisuudet: POH 125/12G 125 40 360 240 liukulaakeri 12 45
« erinomainen kemiallinen kestavyys POH 125/15G 125 40 360 240 liukulaakeri 15 45
aggressiivisia aineita vastaan POH 125/15HK 125 40 420 280 kuulalaakeri 15 40
« ldmpétilankesto: -25 °C — +170 °C POH 150/20G 150 50 600 400 liukulaakeri 20 60
* uunin lampdtila voi__l){_hyiaikaisesti olla ]:.opa" POH 150/20HK 150 50 600 400 kuulalaakeri 20 50
+200 °C, r_nutta pyoran juoksupinnan lampttilaa POH 200/20G 200 50 720 480 liukulaakeri 20 60
+170 °C ei saa ylittaa POH 200/20HK 200 50 720 480 kuulalaakeri 20 50
Lisétietoja:
 pyodrésarja: sivu 71
* juoksupinta: sivu 57
* laakerointi: sivu 84-85
* kemiallinen kestavyys: sivu 51
liukulaakeri kuulalaakeri
T1 < =12
T2
_ “ “
PTFE-pintainen PTFE-pintainen ruostumaton vahvistettu pyora ’ Y
ruostumaton ruostumaton kuulalaakeri ja raskaille kuormille
akseliholkki akseliholkki kuumankestéva rasva T e e
012/8x37 mm 012/8x47 mm / 'y I\
Tekninen kuvaus sivulla 117 17 84
Lisénimike XAT 12x37 XAT 12x47 -HXK SPOH-sarja
Saatavuus POH 81/12G POH 100/12-45G kaikki kysyttava
POH 100/12-35G POH 102+125/12G kuulalaakeroidut mallit / !

we innovate mobility
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-IBlickle

Runko: LI/B, LIK/BK-sarja

« teréslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu,

Cr6-vapaa
Kaéntérunko:

* kaantokehéssa kaksinkertainen kuulalaakerointi
« tukeva holkkiniittirakenne (LIK-sarja ilman
holkkiniitti&, kuumankestévé k&éntokehan

tiivistys)

« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen
* kdantokehan vélys sovitettu korkeisiin

lampétiloihin

* kuumankestava voitelu kaantokehdssé

Pybr:

POH-sarja

« erittdin kuumankestéva polyamidi, murtoluja,

kovuus 85 Shore D, véri vaaleanruskea

Lisatietoja:

* runkosarja: sivu 97-98
* lukitus: sivu 112113
 pydrésarja: sivu 453

« laakerointi: sivu 84-85

g Blickle

TempLine® PerformanceLight

"""//o‘,'-"‘\ll§/<’6'u
// -

Kaantopyorat K"ntopyorat Kaantopyorat Pyoran @  Pyoran leveys  Kantavuus Laakerointi Rakenne-  Levyn koko  Reikavali Reidn @  Kééntopydran
”stop-fix”- +70°C korkeus poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [kl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LI-POH 81G B-POH 81G LI-POH 81G-FI 80 32 150 liukulaakeri 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POH 100G B-POH 100G LI-POH 100G-FI 100 30 150 liukulaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POH 102G-1 BK-POH 102G-1 LIK-POH 102G-1-Fl 100 38 300 liukulaakeri 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POH 102HK-1 BK-POH 102HK-1 LIK-POH 102HK-1-FI 100 38 300 kuulalaakeri 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POH 125G B-POH 125G LI-POH 125G-FI 125 40 150 liukulaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POH 125G-1 BK-POH 125G-1 LIK-POH 125G-1-FI 125 40 350 liukulaakeri 155 100 x 85 80x 60 9 48
LIK-POH 125HK-1 BK-POH 125HK-1 LIK-POH 125HK-1-FI 125 40 350 kuulalaakeri 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POH 150G B-POH 150G LI-POH 150G-FI 150 50 350 liukulaakeri 190 140x 110 105 x 75-80 1 60
LI-POH 150HK B-POH 150HK LI-POH 150HK-FI 150 50 350 kuulalaakeri 190 140x 110 105 x 75-80 1 60
LI-POH 200G B-POH 200G LI-POH 200G-FI 200 50 350 liukulaakeri 235 140x 110 105 x 75-80 1 65
LI-POH 200HK B-POH 200HK LI-POH 200HK-FI 200 50 350 kuulalaakeri 235 140x 110 105 x 75-80 11 65

Kantavuus voi heiketa yli +70 °C lampdtilassa, katso sivu 453

PTFE-pintaisella

ruostumattomalla

akseliholkilla
Tekninen kuvaus sivulla 17
Lisanimike -XAT
Saatavuus 0 80-125 mm

liukulaakeroitu

malli kysyttavéa

we innovate mobility



-IBlickle

Runko: LIR-sarja

« teréslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu,

Cr6-vapaa

* kaéntokehdssd kaksinkertainen kuulalaakerointi

* tukeva holkkiniittirakenne

« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen
* kdantokehan vélys sovitettu korkeisiin

lampétiloihin

* kuumankestava voitelu kaantokehdssé

Pyora: POH-sarja
« erittdin kuumankestéva polyamidi, murtoluja,
kovuus 85 Shore D, véri vaaleanruskea

Lisatietoja:

« runkosarja: sivu 97

* lukitus: sivu 112113
 pydrésarja: sivu 453

« laakerointi: sivu 84-85

g Blickle
TempLine® PerformanceLight

Kaantopyorat Kaantopyorat Pydrén 0 Pydran leveys Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn @ Keskio- Kaantopydran
”stop-fix”- +70°C korkeus reian 0 poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [ka] [mm] [mm] [mm] [mm]
LIR-POH 81G LIR-POH 81G-FI 80 32 150 liukulaakeri 102 70 13 38
LIR-POH 100G LIR-POH 100G-FI 100 30 150 liukulaakeri 125 70 13 36
LIR-POH 102G LIR-POH 102G-FI 100 38 150 liukulaakeri 125 70 13 36
LIR-POH 102HK LIR-POH 102HK-FI 100 38 150 kuulalaakeri 125 70 13 36
LIR-POH 125G LIR-POH 125G-FI 125 40 150 liukulaakeri 150 70 13 38
LIR-POH 125HK LIR-POH 125HK-FI 125 40 150 kuulalaakeri 150 70 13 38

Kantavuus voi heiketd yli +70 °C lampdtilassa, katso sivu 453

10

PTFE-pintaisella

ruostumattomalla

akseliholkilla
Tekninen kuvaus sivulla 17
Lisanimike -XAT
Saatavuus liukulaakeroitu malli

kysyttava

we innovate mobility



-IBlickle

Runko: LIX/BX, LIKX/BKX-sarja Pyora: POH-sarja
« korkealuokkainen krominikkeliterds « erittdin kuumankestéva polyamidi, murtoluja,
(1.4301/AISI 304), ruostumaton, Kiillotettu kovuus 85 Shore D, véri vaaleanruskea
« akselimateriaali mukaan lukien kaikki osat ovat
ruostumattomia autoklaaviin soveltuva
Kaéntérunko:
* kdanttkehassa kaksinkertainen kuulalaakerointi Lisétietoja:
* tukeva holkkiniittirakenne (LIKX-sarja ilman « runkosarja: sivu 98
holkkiniitti&, kuumankestéva kaantokehan o |ukitus: sivu 112—=113
tiivistys) « pyorasarja: sivu 453 Blickle
« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen « laakerointi: sivu 84-85 IN o X TempLine® Perform anceLight
« kaantokehan vélys sovitettu korkeisiin
I&mpétiloihin
* kuumankestava voitelu kaantokehdssé
V227277
% //o‘,'-"‘\ll§/<’6'u
// -
Kaantopyorat K"ntopyorat Kaantopyorat Pyoran @  Pyoran leveys  Kantavuus Laakerointi Rakenne-  Levyn koko  Reikavali Reidn @  Kééntopydran
”stop-fix”- +70°C korkeus poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] mm]  [mm]
LIX-POH 81G BX-POH 81G LIX-POH 81G-FI 80 32 150 liukulaakeri 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POH 100G BX-POH 100G LIX-POH 100G-FI 100 30 150 liukulaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POH 102G-1 BKX-POH 1026G-1 LIKX-POH 102G-1-FI 100 38 300 liukulaakeri 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POH 102HXK-1 BKX-POH 102HXK-1 LIKX-POH 102HXK-1-FI 100 38 300 kuulalaakeri 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POH 125G BX-POH 125G LIX-POH 125G-FI 125 40 150 liukulaakeri 155 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POH 125G-1 BKX-POH 125G-1 LIKX-POH 125G-1-FI 125 40 300 liukulaakeri 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POH 125HXK-1 BKX-POH 125HXK-1 LIKX-POH 125HXK-1-FI 125 40 300 kuulalaakeri 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POH 150G BX-POH 150G LIX-POH 150G-FI 150 50 350 liukulaakeri 190 140x110 105 x 75-80 11 60
LIX-POH 150HXK BX-POH 150HXK LIX-POH 150HXK-FI 150 50 350 kuulalaakeri 190 140x 110 105x 75-80 11 60
LIX-POH 200G BX-POH 200G LIX-POH 200G-FI 200 50 350 liukulaakeri 235 140x110 105 x 75-80 11 65
LIX-POH 200HXK BX-POH 200HXK LIX-POH 200HXK-FI 200 50 350 kuulalaakeri 235 140x110 105 x 75-80 1Al 65

1 0 Kantavuus voi heiketa yli +70 °C lampdtilassa, katso sivu 453

rasvaamaton PTFE-pintaisella
herkkéliikkeinen ruostumattomalla
kééntokeha akseliholkilla

Tekninen kuvaus sivulla 17

Lisanimike -OF -XAT

Saatavuus LIX-sarja pyordn @ 0 80-125 mm
100 mm liukulaakeroitu

malli kysyttava

we innovate mobility



-IBlickle

Runko: LIXR-sarja

* korkealuokkainen krominikkeliterds
(1.4301/AISI 304), ruostumaton, Kiillotettu

« kéantokehéssa kaksinkertainen kuulalaakerointi

* tukeva holkkiniittirakenne

« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen

* kdantokehan vélys sovitettu korkeisiin
lampétiloihin

* kuumankestava voitelu kaantokehdssé

« akselimateriaali mukaan lukien kaikki osat ovat
ruostumattomia

Pyora: POH-sarja
« erittdin kuumankestéva polyamidi, murtoluja,
kovuus 85 Shore D, véri vaaleanruskea

autoklaaviin soveltuva

Lisétietoja:

* runkosarja: sivu 98

* lukitus: sivu 112-113 Blickl

 pyorésarja: sivu 453 Ickle . .

« laakerointi: sivu 84-85 INOX Cg TempLine® PerformanceLight

Kaantopyorat Kaantopyorat Pydrén 0 Pydran leveys Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn @ Keskio- Kaantopydran
”stop-fix”- +70°C korkeus reian 0 poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [ka] [mm] [mm] [mm] [mm]
LIXR-POH 81G LIXR-POH 81G-FI 80 32 150 liukulaakeri 102 70 13 38
LIXR-POH 100G LIXR-POH 100G-FI 100 30 150 liukulaakeri 125 70 13 36
LIXR-POH 102G LIXR-POH 102G-FI 100 38 150 liukulaakeri 125 70 13 36
LIXR-POH 102HXK LIXR-POH 102HXK-FI 100 38 150 kuulalaakeri 125 70 13 36
LIXR-POH 125G LIXR-POH 125G-FI 125 40 150 liukulaakeri 150 70 13 38
LIXR-POH 125HXK LIXR-POH 125HXK-FI 125 40 150 kuulalaakeri 150 70 13 38

Kantavuus voi heiketd yli +70 °C lampdtilassa, katso sivu 453

rasvaamaton PTFE-pintaisella
herkkéliikkeinen ruostumattomalla
kééntokeha akseliholkilla

Tekninen kuvaus sivulla 17

Lisanimike -OF -XAT

Saatavuus pyoran @ 100 mm liukulaakeroitu malli

kysyttava
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-IBlickle

Juoksupinnan kovuus
[ | 85 Shore D

Lattiaystavallisyys / kayton hiljaisuus

HE tyydyttavé

Vierintavastus

EEEER erinomainen

Kulutuksen kesto

L) ydyttava é Blickle

TempLine® Performance

Pyoré: ora Pydran @ Gran Kantavuus ~ Kantavuus ~ Kantavuus  Laakerointi  Akselireiin @ Navan pituus

« erittdin kuumankestava kestomuovi, murtoluja, Pyorat y Py N N N P
kovuus 85 Shore D leveys +70°C +170 °C +250 °C

« erittain pieni vierintd- ja kaantovastus (D) [mm] (T2) [mm] [kal [kal [kl (d) [mm] (T1) [mm]

[ Koy Kl tasasela dustala POHI 81/126 80 2 180 140 100 lkuaakeri 12 3%

« Vari tummanharmaa POHI 100/12-35G 100 30 200 160 120 liukulaakeri 12 35

« autoklaaviin soveltuva (pyért, jissa on POHI 100/12-456 100 30 200 160 120 liukulaakeri 12 45
likulaakeri tai ruostumaton kuulalaakerija POHI 102/126 100 38 250 200 150 liukulaakeri 12 45
kuumankestivé voitelu, ”-HXK”) POHI 102/15G 100 38 250 200 150 liukulaakeri 15 45

POHI 102/15HK 100 38 250 200 150 kuulalaakeri 15 40

Muut ominaisuudet: POHI 125/12G 125 40 300 240 180 liukulaakeri 12 45

« erinomainen kemiallinen kestavyys POHI 125/15G 125 40 300 240 180 liukulaakeri 15 45
aggressiivisia aineita vastaan POHI 125/15HK 125 40 350 280 210 kuulalaakeri 15 40

« ldmpétilankesto: -25 °C — +250 °C POHI 150/20G 150 50 500 400 250 liukulaakeri 20 60

* uunin lampotita voi yhytaikaisesti olla jopa POHI 150/20HK 150 50 500 400 250 kuulalaakeri 20 50
+300 °C, r.nutta pyoran juoksupinnan lampttilaa POHI 200/20G 200 50 600 480 360 liukulaakeri 20 60
+250 °C ei saa ylittaa POHI 200/20HK 200 50 600 480 360 kuulalaakeri 20 50

Lisétietoja:

* pybrésarja: sivu 72

* juoksupinta: sivu 57

* laakerointi: sivu 84-85

* kemiallinen kestavyys: sivu 51

10

liukulaakeri kuulalaakeri
T T
T2 T2
PTFE-pintainen PTFE-pintainen ruostumaton | i
ruostumaton ruostumaton kuulalaakeri ja O S,
akseliholkki akseliholkki kuumankestéva rasva — - —|=e |[—-—=|
012/8x37 mm 012/8x 47 mm L i Ol —0
Tekninen kuvaus sivulla 117 17 84
Lisénimike XAT 12x37 XAT 12x47 -HXK
Saatavuus POHI 81/12G POHI 100/12-45G kuulalaakeroidut mallit
POHI 100/12-35G POHI 102+125/12G

we innovate mobility



-IBlickle

Runko: LI/B, LIK/BK-sarja

« teréslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu,

Cr6-vapaa
Kaéntérunko:

* kaantokehéssa kaksinkertainen kuulalaakerointi
(LIK-sarja ilman holkkiniittid, kuumankestava

kdantokehan tiivistys)

« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen
« kaantokehan vélys sovitettu korkeisiin

I&mpétiloihin

* kuumankestava voitelu kaantokehdssé

Pybr:

POHI-sarja

o erittdin kuumankestéva kestomuovi, murtoluja,
kovuus 85 Shore D, véri tummanharmaa
« lampdtilankesto: -25 °C — +250 °C

Lisétietoja:

« runkosarja: sivu 97-98
o lukitus: sivu 112113
 pyorésarja: sivu 458

* laakerointi: sivu 84-85

&

Blickle

TempLine® Performance

"""//o‘,'-"‘\ll§/<’6'u
// -

Kaantopyorat K"ntopyorat Kaantopyorat Pyoran @  Pyoran leveys  Kantavuus Laakerointi Rakenne-  Levyn koko  Reikavali Reidn @  Kééntopydran
”stop-fix” - +70°C korkeus poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [kl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LI-POHI 81G B-POHI 81G LI-POHI 81G-FI 80 32 150 liukulaakeri 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POHI 100G B-POHI 100G LI-POHI 100G-FI 100 30 150 liukulaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POHI 102G-1 BK-POHI 102G-1 LIK-POHI 102G-1-FI 100 38 250 liukulaakeri 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POHI 102HK-1 BK-POHI 102HK-1 LIK-POHI 102HK-1-FI 100 38 250 kuulalaakeri 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POHI 125G B-POHI 125G LI-POHI 125G-FI 125 40 150 liukulaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POHI 125G-1 BK-POHI 125G-1 LIK-POHI 125G-1-FI 125 40 300 liukulaakeri 155 100 x 85 80x 60 9 48
LIK-POHI 125HK-1 BK-POHI 125HK-1 LIK-POHI 125HK-1-FI 125 40 350 kuulalaakeri 155 100 x 85 80x 60 9 48
LI-POHI 150G B-POHI 150G LI-POHI 150G-FI 150 50 350 liukulaakeri 190 140x 110 105 x 75-80 1 60
LI-POHI 150HK B-POHI 150HK LI-POHI 150HK-FI 150 50 350 kuulalaakeri 190 140x 110 105 x 75-80 1 60
LI-POHI 200G B-POHI 200G LI-POHI 200G-FI 200 50 350 liukulaakeri 235 140x 110 105 x 75-80 1 65
LI-POHI 200HK B-POHI 200HK LI-POHI 200HK-FI 200 50 350 kuulalaakeri 235 140x 110 105 x 75-80 11 65

Kantavuus voi heiketa yli +70 °C lampdtilassa, katso sivu 458

PTFE-pintaisella

ruostumattomalla

10

akseliholkilla
Tekninen kuvaus sivulla 17
Lisanimike -XAT
Saatavuus 0 80-125 mm

liukulaakeroitu

malli kysyttava

we innovate mobility



-IBlickle

Runko: LIR-sarja Pyo!

« teréslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu,
Cr6-vapaa

« kéantokehéssa kaksinkertainen kuulalaakerointi

* tukeva holkkiniittirakenne

« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen

* kdantokehan vélys sovitettu korkeisiin
lampétiloihin

* kuumankestava voitelu kaantokehdssé

a: POHI-sarja

o erittdin kuumankestéva kestomuovi, murtoluja,
kovuus 85 Shore D, véri tummanharmaa

« lampdtilankesto: -25 °C — +250 °C

Lisétietoja:

* runkosarja: sivu 97

o lukitus: sivu 112113
 pyorésarja: sivu 458

« |aakerointi: sivu 84-85 Blickle
C‘? TempLine® Performance

Kaantopyorat Kaantopyorat Pydrén 0 Pydran leveys Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn 0 Keskio- Kaantopydran
”stop-fix”- +70°C korkeus reidn @ poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [ka] [mm] [mm] [mm] [mm]
LIR-POHI 81G LIR-POHI 81G-FI 80 32 150 liukulaakeri 102 70 13 38
LIR-POHI 100G LIR-POHI 100G-FI 100 30 150 liukulaakeri 125 70 13 36
LIR-POHI 102G LIR-POHI 102G-FI 100 38 150 liukulaakeri 125 70 13 36
LIR-POHI 102HK LIR-POHI 102HK-FI 100 38 150 kuulalaakeri 125 70 13 36
LIR-POHI 125G LIR-POHI 125G-FI 125 40 150 liukulaakeri 150 70 13 38
LIR-POHI 125HK LIR-POHI 125HK-FI 125 40 150 kuulalaakeri 150 70 13 38

Kantavuus voi heiketd yli +70 °C lampdtilassa, katso sivu 458

PTFE-pintaisella

ruostumattomalla

akseliholkilla
Tekninen kuvaus sivulla 17
Lisanimike -XAT
Saatavuus liukulaakeroitu malli

kysyttava

we innovate mobility



-IBlickle

Runko: LIX/BX, LIKX/BKX-sarja Pyora: POHI-sarja
« korkealuokkainen krominikkeliteras o erittdin kuumankestéva kestomuovi, murtoluja,
(1.4301/AISI 304), ruostumaton, Kiillotettu kovuus 85 Shore D, véri tummanharmaa
« akselimateriaali mukaan lukien kaikki osat ovat * |ampotilankesto: -25 °C — +250 °C
ruostumattomia
Kaéntérunko: autoklaaviin soveltuva
« kéantokehéssa kaksinkertainen kuulalaakerointi
« tukeva holkkiniittirakenne (LIXK-sarja ilman Lisétietoja:
holkkiniitti&, kuumankestéva kaantokehan « runkosarja: sivu 98-99
tiivistys) « lukitus: sivu 112113 Blickle
« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen « pyorasarja: sivu 458 INOX TempLine® Perrormance
« kaantokehan vélys sovitettu korkeisiin « laakerointi: sivu 84-85
I&mpétiloihin
* kuumankestava voitelu kaantokehdssé
V227277
% //o‘,'-"‘\ll§/<’6'u
// -
Kaantopyorat K"ntopyorat Kaantopyorat Pybran @  Pyordnleveys  Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levynkoko  Reikévali Reidn @  Kaantopyoran
”stop-fix”- +70°C korkeus poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] (mm] mm]  [mm]
LIX-POHI 81G BX-POHI 81G LIX-POHI 81G-FI 80 32 150 liukulaakeri 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POHI 100G BX-POHI 100G LIX-POHI 100G-FI 100 30 150 liukulaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POHI 102G-1 BKX-POHI 102G-1 LIKX-POHI 102G-1-FI 100 38 250 liukulaakeri 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POHI 102HXK-1 BKX-POHI 102HXK-1 LIKX-POHI 102HXK-1-FI 100 38 250 kuulalaakeri 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POHI 125G BX-POHI 125G LIX-POHI 125G-FI 125 40 150 liukulaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POHI 125G-1 BKX-POHI 125G-1 LIKX-POHI 125G-1-FI 125 40 300 liukulaakeri 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POHI 125HXK-1 BKX-POHI 125HXK-1 LIKX-POHI 125HXK-1-FI 125 40 300 kuulalaakeri 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POHI 150G BX-POHI 150G LIX-POHI 150G-FI 150 50 350 liukulaakeri 190 140x110 105 x 75-80 11 60
LIX-POHI 150HXK BX-POHI 150HXK LIX-POHI 150HXK-FI 150 50 350 kuulalaakeri 190 140x 110 105x 75-80 11 60
LIX-POHI 200G BX-POHI 200G LIX-POHI 200G-FI 200 50 350 liukulaakeri 235 140x110 105 x 75-80 1 65
LIX-POHI 200HXK BX-POHI 200HXK LIX-POHI 200HXK-FI 200 50 350 kuulalaakeri 235 140x110 105 x 75-80 1 65
Kantavuus voi heiketa yli +70 °C lampdtilassa, katso sivu 458 1 0

rasvaamaton PTFE-pintaisella
herkkéliikkeinen ruostumattomalla
kééntokeha akseliholkilla

Tekninen kuvaus sivulla 17

Lisanimike -OF -XAT

Saatavuus LIX-sarja pyordn @ 0 80-125 mm
100 mm liukulaakeroitu

malli kysyttava

we innovate mobility



-IBlickle

Runko: LIXR-sarja

* korkealuokkainen krominikkeliterds
(1.4301/AISI 304), ruostumaton, Kiillotettu

« kéantokehéssa kaksinkertainen kuulalaakerointi

* tukeva holkkiniittirakenne

« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen

* kdantokehan vélys sovitettu korkeisiin
lampétiloihin

* kuumankestava voitelu kaantokehdssé

Pyora: POHI-sarja

o erittdin kuumankestéva kestomuovi, murtoluja,
kovuus 85 Shore D, véri tummanharmaa

« lampdtilankesto: -25 °C — +250 °C

autoklaaviin soveltuva

Lisatietoja:
« runkosarja: sivu 98

» akselimateriaali mukaan lukien kaikki osat ovat o |ukitus: sivu 112-113 Blickle
ruostumattomia * pydrésarja: sivu 458 INOX TempLine® Performance
* laakerointi: sivu 84—-85

Kaantopyorat Kaantopyorat Pydrén 0 Pydran leveys Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn 0 Keskio- Kaantopydran
”stop-fix”- +70°C korkeus reidn @ poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [ka] [mm] [mm] [mm] [mm]

LIXR-POHI 81G LIXR-POHI 81G-FI 80 32 150 liukulaakeri 102 70 13 38

LIXR-POHI 100G LIXR-POHI 100G-FI 100 30 150 liukulaakeri 125 70 13 36

LIXR-POHI 102G LIXR-POHI 102G-FI 100 38 150 liukulaakeri 125 70 13 36

LIXR-POHI 102HXK LIXR-POHI 102HXK-FI 100 38 150 kuulalaakeri 125 70 13 36

LIXR-POHI 125G LIXR-POHI 125G-FI 125 40 150 liukulaakeri 150 70 13 38

LIXR-POHI 125HXK LIXR-POHI 125HXK-FI 125 40 150 kuulalaakeri 150 70 13 38

Kantavuus voi heiketd yli +70 °C lampdtilassa, katso sivu 458
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rasvaamaton PTFE-pintaisella
herkkéliikkeinen ruostumattomalla
kééntokeha akseliholkilla

Tekninen kuvaus sivulla 17

Lisanimike -OF -XAT

Saatavuus pyoran @ 100 mm liukulaakeroitu malli

kysyttava

we innovate mobility



-IBlickle

Juoksupinnan kovuus
[ | 90 Shore D

Lattiaystavallisyys / kayton hiljaisuus

HE tyydyttavé
Vierintavastus
EEEER erinomainen
Kulutuksen kesto
u v @ Blickle
TempLine® Classic
Pydra: ora Pydran @ Pydrén Kantavuus Laakerointi Akselireidn @ Navan pituus
« fenolihartsi, kovuus 90 Shore D onrat y v P
« erittin korkea staattinen kuormitettavuus leveys
« kevyt kulku tasaisella alustalla (D) [mm] (T2) [mm] [kl (d) [mm] (T1) [mm]
+ v musta PHN 81/12G 30 32 100 liukulaakeri 12 35
i PHN 80/12G 80 35 110 liukulaakeri 12 40
Muut ominaisuudet:
« erinomainen kemiallinen kestivyys PHN 100/12-35G 100 30 125 liukulaakeri 12 35
aggressiivisia aineita vastaan PHN 100/12-456 100 30 125 liukulaakeri 12 45
« [ampbtilankesto: PHN 102/12G 100 38 200 liukulaakeri 12 45
liukulaakeri: -35 °C — +260 °C, lyhytaikaisesti PHN 102/15G 100 38 200 liukulaakeri 15 45
jopa +300 °C PHN 102/15HK 100 38 200 kuulalaakeri 15 40
kuulalaakeri ("HK”): -25 — +250 °C PHN 102/15IK 100 38 200 kuulalaakeri 15 40
kuulalaakeri ("IK"): -30 — +260 °C PHN 125/12G 125 40 200 liukulaakeri 12 45
* pyorat sopivat vain rajoitetusti karkeille alustoille PHN 125/15G 125 40 200 liukulaakeri 15 45
ja esteiden ylittamiseen PHN 125/15HK 125 40 200 kuulalaakeri 15 40
PHN 125/151K 125 40 200 kuulalaakeri 15 40
Lisﬁtjefoiﬂi PHN 150/20G 150 50 300 liukulaakeri 20 60
* _pyurasa!'ja: si\{u 2 PHN 150/20HK 150 50 300 kuulalaakeri 20 50
* juoksupinta: sivu 58 PHN 150/201K 150 50 300 kuulalaakeri 20 50
© EEMGRESN @I PHN 200/20G * 200 50 500 liukulaakeri 20 60
kemiallinen kestavyys: sivu 51 * Lampétilankesto: -30 °C - +230 °C
liukulaakeri kuulalaakeri
T T
T2 T2
PTFE-pintainen PTFE-pintainen )
ruostumaton ruostumaton
akseliholkki akseliholkki — ==
0 12/8x37 mm 0 12/8x47 mm
Tekninen kuvaus sivulla 117 17
Lisénimike XAT 12x37 XAT 12x47
Saatavuus PHN 81/12G PHN 100/12-45G
PHN 100/12-35G PHN 102+125/12G

we innovate mobility




-IBlickle

Runko: LI/B-sarja

« teréslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu,
Cr6-vapaa

kéantorunko:

* kaantokehéssa kaksinkertainen kuulalaakerointi

« tukeva holkkiniittirakenne

* herkkaliikkeinen ja pitkdikdinen

« kaantokehdn vélys sovitettu korkeisiin

Pyora: PHN-sarja
o fenolihartsi, kovuus 90 Shore D, véri musta
 lampdtilankesto:
liukulaakeri: -35 °C — +260 °C, lyhytaikaisesti
jopa +300 °C
kuulalaakeri ("HK”): -25 — +250 °C
kuulalaakeri ("IK”): -30 — +260 °C

lampdtiloihin Lisétietoja:
* kuumankestdvé voitelu kaantokehdssé « runkosarja: sivu 97 g
+ liukulaakeroiduissa pydrissd PTFE-pintainen « pybrasarja: sivu 463 Temlene® Classic

ruostumaton akseliholkki (pyérén @
80-125 mm)

* laakerointi: sivu 84-85

R //01'-"‘\..%/-(’61,
// -

Kaantopyorat K"ntopyorat Pydrén 0 Pydran leveys Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn koko Reikavali Reidn 0 Kaantopydran
korkeus poikkeama
[mm] [mm] kgl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LI-PHN 81G B-PHN 81G 80 32 100 liukulaakeri 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 100G B-PHN 100G 100 30 125 liukulaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102G B-PHN 102G 100 38 150 liukulaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102HK B-PHN 102HK 100 38 150 kuulalaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102IK B-PHN 102IK 100 38 150 kuulalaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 125G B-PHN 125G 125 40 150 liukulaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125HK B-PHN 125HK 125 40 150 kuulalaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 1251K B-PHN 1251K 125 40 150 kuulalaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 150G B-PHN 150G 150 50 300 liukulaakeri 190 140x 110 105 x 75-80 1 60
LI-PHN 150HK B-PHN 150HK 150 50 300 kuulalaakeri 190 140x 110 105 x 75-80 1 60
LI-PHN 1501K B-PHN 1501K 150 50 300 kuulalaakeri 190 140x 110 105 x 75-80 1 60
B-PHN 2006 * 200 50 350 liukulaakeri 235 140x 110 105 x 75-80 11 65

1 0 LI-PHN 2006 *
* Lampétilankesto: -30 °C — +230 °C

we innovate mobility



-IBlickle

Runko: LIR-sarja Pyora: PHN-sarja

« teréslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu, o fenolihartsi, kovuus 90 Shore D, véri musta
Cr6-vapaa  lampdtilankesto:

* kdantokehassd kaksinkertainen kuulalaakerointi liukulaakeri: -35 °C — +260 °C, lyhytaikaisesti

* tukeva holkkiniittirakenne jopa +300 °C

« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen kuulalaakeri ("HK"): -25 — +250 °C

* kdantokehan vélys sovitettu korkeisiin kuulalaakeri ("IK”): -30 — +260 °C
lampétiloihin

¢ kuumankestava voitelu kdantokehassa Lisétietoja:

« liukulaakeroiduissa pydrissa PTFE-pintainen « runkosarja: sivu 97 Blickle
ruostumaton akseliholkki « pybrasarja: sivu 463 g Temlene® C|ass|c

* laakerointi: sivu 84-85

Kaantopyorat Pytrén 0 Pydran leveys Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn @ Keskic- Kaantopyoran
korkeus reidn 0 poikkeama
[mm] [mm] [kl [mm] [mm] [mm] [mm]
LIR-PHN 81G 80 32 100 liukulaakeri 102 70 13 38
LIR-PHN 100G 100 30 125 liukulaakeri 125 70 13 36
LIR-PHN 102G 100 38 150 liukulaakeri 125 70 13 36
LIR-PHN 102HK 100 38 150 kuulalaakeri 125 70 13 36
LIR-PHN 102IK 100 38 150 kuulalaakeri 125 70 13 36
LIR-PHN 125G 125 40 150 liukulaakeri 150 70 13 38
LIR-PHN 125HK 125 40 150 kuulalaakeri 150 70 13 38
LIR-PHN 125IK 125 40 150 kuulalaakeri 150 70 13 38

we innovate mobility



-IBlickle

Runko: LIX/BX-sarja Pyora: PHN-sarja
« korkealuokkainen krominikkeliteras o fenolihartsi, kovuus 90 Shore D, véri musta
(1.4301/AISI 304), ruostumaton, Kiillotettu « Lampotilankesto: -35 °C — +260 °C, lyhytaikaises-
« akselimateriaali mukaan lukien kaikki osat ovat ti jopa +300 °C
ruostumattomia
kéantorunko: Lisétietoja:
» kééntokehassé kaksinkertainen kuulalaakerointi « runkosarja: sivu 98
« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen « pybrésarja: sivu 463
« kaantokehan vélys sovitettu korkeisiin « laakerointi: sivu 84-85
I&mpétiloihin g Blickle
* kuumankestava voitelu kadntokehassa T ina® i
» PTFE-pintainen ruostumaton akseliholkki IN o X emmee CIaSSIC
(pydrén @ 80-125 mm)
TeTNBINZ6Y
// -
Kaantopyorat K"ntopyorat Pydrén 0 Pydran leveys Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn koko Reikavali Reidn 0 Kaantopydran
korkeus poikkeama
[mm] [mm] ka] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LIX-PHN 81G BX-PHN 81G 80 32 100 liukulaakeri 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 100G BX-PHN 100G 100 30 125 liukulaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 102G BX-PHN 102G 100 38 150 liukulaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 125G BX-PHN 125G 125 40 150 liukulaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 150G BX-PHN 150G 150 50 300 liukulaakeri 190 140x 110 105 x 75-80 " 60
LIX-PHN 200G * BX-PHN 200G * 200 50 350 liukulaakeri 235 140x 110 105 x 75-80 11 65

* Lampétilankesto: -30 °C — +230 °C
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rasvaamaton
herkkéliikkeinen
kaéntokeha

Tekninen kuvaus sivulla

Lisanimike -OF

Saatavuus pydran @ 100 mm

we innovate mobility



-IBlickle

Runko: LIXR-sarja Pyora: PHN-sarja
« korkealuokkainen krominikkeliteras o fenolihartsi, kovuus 90 Shore D, véri musta
(1.4301/AISI 304), ruostumaton, Kiillotettu  lampdtilankesto: -35 °C — +260 °C, lyhytaikaisesti
* kdantokehassd kaksinkertainen kuulalaakerointi jopa +300 °C
* tukeva holkkiniittirakenne
« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen Lisétietoja:
* kdantokehan vélys sovitettu korkeisiin « runkosarja: sivu 98
lampétiloihin « pydrasarja: sivu 463
¢ kuumankestava voitelu kdantokehassa « laakerointi: sivu 84-85
« PTFE-pintainen ruostumaton akselinolkki g Blickle
« akselimateriaali mukaan lukien kaikki osat ovat T ina® i
akselimaterial INOX empLine® Classic
Kaantopyorat Pytrén 0 Pydran leveys Kantavuus Laakerointi Rakenne- Levyn @ Keskic- Kaantopyoran
korkeus reidn 0 poikkeama
[mm] [mm] kgl [mm] [mm] [mm] [mm]
LIXR-PHN 81G 80 32 100 liukulaakeri 102 70 13 38
LIXR-PHN 100G 100 30 125 liukulaakeri 125 70 13 36
LIXR-PHN 102G 100 38 150 liukulaakeri 125 70 13 36
LIXR-PHN 125G 125 40 150 liukulaakeri 150 70 13 38

rasvaamaton
herkkéliikkeinen
kaéntokeha

Tekninen kuvaus sivulla

Lisénimike -OF

Saatavuus pydran @ 100 mm

we innovate mobility



-IBlickle

Juoksupinnan kovuus
[ ] 180220 HB

Lattiaystavallisyys / kayton hiljaisuus

[ | riittava
Vierintavastus
EEEER erinomainen
Kulutuksen kesto
EEEENR erinomainen
Pyoré: ora Pydrén @ Pydrén Kantavuus Kantavuus Laakerointi Akselireidn @ Navan pituus
« tukeva suomugrafiittivalurauta, kovuus Pyorat g 4 N N P
180-220 HB leveys +70°C +300 °C
* rasvanippa (D) [mm] (T2) [mm] [ka] kgl (d) [mm] (T1) [mm]
; critan plen erita, Ja azntovastus G 80/126 80 % 250 200 lukulaakeri 2 %
. A - G 80/15G 80 25 250 200 liukulaakeri 15 35
* juoksupinta ja sivut sorvattu puhtaiksi - -
« maalattu, viri hopea G 100/15G 100 35 400 320 liukulaakeri 15 45
G 100/151K 100 35 400 320 kuulalaakeri 15 40
Muut ominaisuudet: G 125/15G 125 35 450 360 liukulaakeri 15 45
« kemiallinen kestavyys monia aggressiivisia G 125/151K 125 35 450 360 kuulalaakeri 15 45
aineita vastaan G 127/20G 125 50 750 600 liukulaakeri 20 60
 lampétilankesto: G 127/201K 125 50 750 370 kuulalaakeri 20 60
liukulaakeri: -100 °C — +600 °C G 150/20G 150 50 900 720 liukulaakeri 20 60
kuulalaakeri: -30 °C — +300 °C G 150/201K 150 50 900 450 kuulalaakeri 20 60
* huomioi pintapaine aroilla alustoilla G 200/20G 200 50 1100 880 liukulaakeri 20 60
. hu_omioi liukulaakeroidun pydrén séénndllinen G 200/201K 200 50 1100 500 kuulalaakeri 20 60
vo!telu o . G 250/25G 250 60 1400 1100 liukulaakeri 25 65
 voitelu kéyttdlampotilaan sopivalla rasvalla G 250/251K 250 60 1300 650 kuulalaakeri 25 70
Lisatietoja:
 pyorasarja: sivu 70
* juoksupinta: sivu 59
« laakerointi: sivu 84-85
* kemiallinen kestavyys: sivu 51
liukulaakeri kuulalaakeri
T T
T2 T2
L
—7 7'— ——
— = oo —— - T oe
L J I —
~—~
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-IBlickle

Runko: LI/BI, LIK/BIK-sarja

« teréslevy, sahkdsinkitty ja sinipassivoitu,
Cr6-vapaa

Kaéntérunko:

* kaantokehéssa kaksinkertainen kuulalaakerointi

« tukeva holkkiniittirakenne (LIK-sarja ilman
holkkiniitti&, kuumankestévé k&éntokehan
tiivistys)

« herkkaliikkeinen ja pitkdikainen

* kdantokehan vélys sovitettu korkeisiin
lampétiloihin

* kuumankestava voitelu kaantokehdssé

Pyora: G-sarja
« tukeva suomugrafiittivalurauta, kovuus
180-220 HB, rasvanippa, maalattu, vari hopea

Lisatietoja:

* runkosarja: sivu 97-98
* lukitus: sivu 112113
 pydrésarja: sivu 468

« laakerointi: sivu 84-85

L N
// -

Kaantopyorat K"ntopyorat Kaantopyorat Pyoran @  Pyoran leveys  Kantavuus Laakerointi Rakenne-  Levyn koko  Reikévéli Reian @  Kaantopyoran
”stop-fix”- +70°C korkeus poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [kl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

LI-G 80G BI-G 80G LI-G 80G-FI 80 25 150 liukulaakeri 102 100 x 85 80 x 60 9 38

LI-G 100G BI-G 100G LI-G 100G-FI 100 35 150 liukulaakeri 125 100 x 85 80x 60 9 36

LIK-G 100G-1 BIK-G 100G-1 LIK-G 100G-1-FI 100 35 350 liukulaakeri 130 100 x 85 80 x 60 9 45

LI-G 100IK BI-G 100K LI-G 100IK-FI 100 35 150 kuulalaakeri 125 100 x 85 80x 60 9 36

LIK-G 100IK-1 BIK-G 100IK-1 LIK-G 100IK-1-FI 100 35 350 kuulalaakeri 130 100 x 85 80 x 60 9 45

LI-G 125G BI-G 125G LI-G 125G-FI 125 35 150 liukulaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9 38

LIK-G 125G-1 BIK-G 125G-1 LIK-G 125G-1-FI 125 35 350 liukulaakeri 155 100 x 85 80 x 60 9 48

LI-G 125K BI-G 125IK LI-G 125IK-FI 125 35 150 kuulalaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9 38

LIK-G 125IK-1 BIK-G 125IK-1 LIK-G 125IK-1-FI 125 35 350 kuulalaakeri 155 100 x 85 80 x 60 9 48

LI-G 150G BI-G 150G LI-G 150G-FI 150 50 350 liukulaakeri 190 140x 110 105 x 75-80 " 60

LI-G 150K BI-G 150K LI-G 1501K-FI 150 50 350 kuulalaakeri 190 140x 110 105 x 75-80 1 60

LI-G 200G BI-G 200G LI-G 200G-FI 200 50 350 liukulaakeri 235 140x 110 105 x 75-80 1 65 1 0

LI-G 200K BI-G 200K LI-G 200IK-FI 200 50 350 kuulalaakeri 235 140x 110 105 x 75-80 1 65

Kantavuus voi heiketd yli +70 °C lampdtilassa, katso sivu 468

we

innovate mobi
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-IBlickle

Runko: LI0/BO-sarja Pyora: G-sarja
« vankka hitsattu terdsrakenne « tukeva suomugrafiittivalurauta, kovuus
Kaantorunko: 180-220 HB, rasvanippa, maalattu, vari hopea
« kéantokehéssa kaksinkertainen kuulalaakerointi
« nelja erityismuotoiltua karkaistua Lisatietoja:

laakerikehda tekee pyorasta erittain « runkosarja: sivu 98

iskunkestavan o |ukitus: sivu 112-113
* erittéin vankassa hitsatussa keskitapissa lukittu * pyorésarja: sivu 468

pulttiliitos * laakerointi: sivu 84-85

« kdantokeha tiivistetty labyrinttirakenteella
* rasvanippa
* kuumankestava voitelu kaantokehdssé

£ j N
| <
Kaantopyorat K"ntopyorat Kaantopyorat Pyoran @  Pyoran leveys  Kantavuus Laakerointi Rakenne-  Levyn koko  Reikévéli Reian @  Kaantopyoran
”stop-top”- +70°C korkeus poikkeama
lukituksella [mm] [mm] [kl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LI0-G 127IK B0-G 127K LI0-G 127IK-ST 125 50 750 kuulalaakeri 170 140x 110 105 x 75-80 1 50
LI0-G 150K BO0-G 150K LI0-G 1501K-ST 150 50 900 kuulalaakeri 200 140x 110 105 x 75-80 11 55
LI0-G 200K B0-G 2001K LI0-G 200IK-ST 200 50 1000 kuulalaakeri 245 140x 110 105 x 75-80 1" 60
LI0-G 250K BO0-G 2501K LI0-G 2501K-ST 250 60 1250 kuulalaakeri 295 140x 110 105 x 75-80 11 70

Kantavuus heikkenee 40 % 270 °C lampatilassa

10

suuntalukitus
4x90°
Tekninen kuvaus sivulla 115
Lisanimike -Rl4
Saatavuus pydran @ 125-200 mm
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