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-IBlickle

Sarja

Tyyppi

BSEV

BEV...-ZDG

BEV...-ZST

Juoksupinta / rengas Joustokumi Elastinen vierintalaatuinen umpikumi Elastinen vetopyoralaatuinen umpikumi
Juoksupinnan kovuus 70 Shore A 65 Shore A 65 Shore A
Jiélkia jattaméaton valinnainen valinnainen valinnainen
Renkaan ulkohalkaisija 250-525 mm 125-610 mm 150-620 mm
Suurin kantavuus 2260 kg 2700 kg 5580 kg
Kiinnitys vanteeseen sitked terasvahvistettu sisékerros terasvahvistettu rengas teraskeha
(Kurvaia st betonialustalla) =0 =0 =
Vierintdvastus EEN EEENR EEER
Lattiaystavéllisyys / kdyton hiljaisuus HEEER EEEN EEEN
Suurin nopeus 25 km/h 16 km/h 16 km/h
Hydrolyysinkestéavyys v (%4 (4
Katso pyoran kuvaus sivu 584-585 sivu 586 sivu 587
[ erinomainen [T erittain hyva [0 nyva [ tyyayttava [0 riittava v kylla e
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BTH

92 Shore A 92 Shore A
v (4
125-610 mm 125-645 mm

7200 kg 12000 kg
teraskehd teréskehd
> 0,25 >0,25
EEEN EEEEN

HEE EER
10 km/h 16 km/h

- v
sivu 588 sivu 589
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Juoksupinnan kovuus
[ | 70 Shore A

Lattiaystavallisyys / kayton hiljaisuus

HEEENR erittain hyva

Vierintévastus

EEN hyva

Kulutuksen kesto

EEE hyva

?ejgﬂztso:kumi teréslangoin vahvistettu, kovuus Renkaat Renkaan @ Renkaan Rengaskoko  Vannemitta  Kantavuus Kantavuus Kantavuus Kuviointi

70 Shore A leveys 4 km/h 6 km/h 25 km/h
« erinomainen ajomukavuus (D) [mm] (T2) [mm] k] [kl [kal

: sggﬂlg'aysm"a"'"e"’ hiljainen kulku BSEV 3.00-4-RP 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 R50
« py6ran @ 250-306 mm: 2-komponenttinen BSEV 3.00-4/2.50-4-RP 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 R50
rengas, erittiin elastinen kulutusta kestavi BSEV 4.00-4-RP 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 R50
juoksupinta BSEV 4.00-8-RP 405 105 4.00-8 3.00D-8 1140 950 730 R50
 pydrdn @ 405 mm: 3-komponenttinen rengas, Annetut renkaan mitat ovat voimassa vain uusille kuormittamattomille renkaille ja ne voivat kaytdssé hieman muuttua.
erittéin elastinen vélikerros, kulutusta kestava Muita mitoituksia saatavana kysyttéessa
juoksupinta

Muut ominaisuudet:

* kemiallisesti kestavé aggressiivisia aineita, paitsi
0ljyja, vastaan

* |dmpdtilankesto: -30 — +80 °C, lyhytaikaisesti
jopa +100 °C, rajoitettu kantavuus yli +60 °C
lampdtilassa

« rengas on tarkoitettu asennettavaksi taulukossa
iimoitetulle normivanteelle

Lisétietoja:

* pyodrésarja: sivu 80

* juoksupinta: sivu 54

* kemiallinen kestavyys: sivu 51

renkaan renkaan
0 250-306 mm @ 405 mm
T2 T2

harmaa jéalkia muita malleja
jattdméton rengas

- - a
Tekninen kuvaus sivulla 52
Lisanimike -SG
Saatavuus kysyttava kysyttava
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Juoksupinnan kovuus
[ | 70 Shore A

Lattiaystavallisyys / kayton hiljaisuus

HEEENR erittéin hyva

Vierintévastus

EEN hyvé

Kulutuksen kesto

EENR hyva

Rengas: Renkaan @ Renkaan Rengaskoko  Vannemitta Kantavuus Kantavuus Kantavuus Kuviointi

 joustokumi, terdslangoin vahvistettu, kovuus Renkaat 9
70 Shore A leveys 4 km/h 6 km/h 25 km/h

« erinomainen ajomukavuus (D) [mm] (T2) [mm] k] [kl [kal

: 3;.':?1'1':]'3‘;:'*"’5““"’"'"6"' hilainen kuku BSEV 3.00-4 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 B51

« py6ran @ 250-306 mm: 2-komponenttinen BSEV 3.00-4/2.50-4 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 B51
rengas, erittiin elastinen kulutusta kestavi BSEV 4.00-4 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 B50
juoksupinta BSEV 4.00-8 405 105 4.00-8 3.00D-8 1140 950 730 B50

* pydran @ 405-525 mm: 3-komponenttinen BSEV 5.00-8 455 120 5.00-8 3.00D-8 1700 1415 1090 B50
rengas, erittéin elastinen vélikerros, kulutusta BSEV 6.00-9 525 140 6.00-9 4.00E-9 2260 1885 1450 B50
kestavé juoksupinta Annetut renkaan mitat ovat voimassa vain uusille kuormittamattomille renkaille ja ne voivat kiytdssa hieman muuttua.

Muita mitoituksia saatavana kysyttdessa

Muut ominaisuudet:
* kemiallisesti kestavé aggressiivisia aineita, paitsi

0ljyja, vastaan
* |dmpdtilankesto: -30 — +80 °C, lyhytaikaisesti

jopa +100 °C, rajoitettu kantavuus yli +60 °C

lampdtilassa
« rengas on tarkoitettu asennettavaksi taulukossa

iimoitetulle normivanteelle

Lisétietoja:

* pyodrésarja: sivu 80

* juoksupinta: sivu 54

* kemiallinen kestavyys: sivu 51

renkaan renkaan
0 250-306 mm 0 405-525 mm
T2 T2
koko 250 x 85 mm, harmaa jélkia muita malleja
nappulakuvio B51 jattdmaton rengas I I A O I
Tekninen kuvaus sivulla 52
Lisanimike -SG
Saatavuus kysyttava kysyttava % A"‘A“
o]
K&
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Juoksupinnan kovuus
[ | 65 Shore A

Lattiaystavallisyys / kayton hiljaisuus

EEEN erittéin hyvé
Vierintévastus

HEEENR erittin hyva
Kulutuksen kesto

EENR hyva
Rengas:

 korkealuokkainen elastinen vierintélaatuinen
umpikumi, kovuus 65 Shore A

* erinomainen ajomukavuus

* pieni vierintavastus

« erittain lattiaystavallinen, hiljainen kulku

* vari musta

« terdslangoin vahvistettu

« sopii napoihin, joiden ulkohalkaisija h11

Muut ominaisuudet:

« erinomainen kemiallinen kestavyys
aggressiivisia aineita, paitsi 6ljyja vastaan

* |dmpdtilankesto: -30 — +80 °C, lyhytaikaisesti
jopa +100 °C, rajoitettu kantavuus yli +60 °C
lampdtilassa

Lisatietoja:

 pyorasarja: sivu 80

* juoksupinta: sivu 53

* kemiallinen kestavyys: sivu 51

Renkaat Ulko @ Leveys Sisa 0 Kantavuus Kantavuus Kantavuus
4 km/h 10 km/h 16 km/h
(D) [mm] (T2) [mm] (d) [mm] kgl [kl [ka]
BEV 125x50/75-ZDG 125 50 75 190 130 100
BEV 160x50/100-ZDG 160 50 100 300 200 150
BEV 200x50/140-ZDG 200 50 140 420 280 180
BEV 200x75/100-ZDG 200 75 100 600 400 300
BEV 250x50/190-ZDG 250 50 190 540 360 270
BEV 250x60/170-ZDG 250 60 170 660 440 330
BEV 250x60/190-ZDG 250 60 190 630 420 320
BEV 250x75/140-ZDG 250 75 140 750 500 380
BEV 250x80/170-ZDG 250 80 170 810 540 410
BEV 250x130/140-ZDG 250 130 140 1270 875 760
BEV 280x50/220-ZDG 280 50 220 630 420 320
BEV 300x75/220-ZDG 300 75 220 900 600 450
BEV 300x85/170-ZDG 300 85 170 960 640 480
BEV 300x90/203-ZDG 300 90 203 1080 720 540
BEV 360x60/270-ZDG 360 60 270 900 600 450
BEV 360x75/270-ZDG 360 75 270 1140 760 570
BEV 400x65/305-ZDG 400 65 305 1080 720 540
BEV 400x75/305-ZDG 400 75 305 1200 800 600
BEV 405x130/305-ZDG 405 130 305 1800 1200 900
BEV 415x90/305-ZDG 415 90 305 1380 920 690
BEV 425x150/305-ZDG 425 150 305 2160 1450 1100
BEV 500x85/370-ZDG 500 85 370 1560 1050 780
BEV 520x100/370-ZDG 520 100 370 1830 1225 920
BEV 610x150/410-ZDG 610 150 410 2700 1800 1350
Muita mitoituksia saatavana kysyttdessa
T2

luonnonvérinen jalkia muita malleja

jattdméton rengas

Tekninen kuvaus sivulla 53
Lisanimike -SN
Saatavuus kysyttava kysyttava
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Juoksupinnan kovuus
[ | 65 Shore A

Lattiaystavallisyys / kayton hiljaisuus

BEEER erittain hyva
Vierintavastus
HEEENR erittin hyva
Kulutuksen kesto
EEN hyvé
Rengas: e
» korkealuokkainen elastinen vetopydrélaatuinen Renkaat Uko 0 Leveys Sisa 0 Kantavuus Kantavuus Kantavuus
umpikumi, kovuus 65 Shore A 4km/ 10km/h 16 km/h
« erinomainen ajomukavuus (D) [mm] (T2) [mm] (d) [mm] [kl [kal [kal
Dl e s BEV 150x75/100-ZST 150 75 100 450 300 230
« erittain lattiaystavallinen, hiljainen kulku CENMOOK 0025 T 160 50 100 300 200 -
« Vi musta BEV 200x50/140-ZST 200 50 140 420 280 -
« vulkanoitu teréiskehalle BEV 200x75/100-ZST 200 75 100 600 400 300
« sopil napoihin, joiden ulkohalkaisija h11 BEV 250x60/190-ZST 250 60 190 630 420 300
BEV 250x75/140-ZST 250 75 140 750 500 400
Muut ominaisuudet: BEV 250x80/170-ZST 250 80 170 810 540 440
* kemiallisesti kestava aggressiivisia aineita, paitsi BEV 250x105/170-ZST 250 105 170 940 645 590
dliyj4, vastaan BEV 250x130/140-ZST 250 130 140 1270 875 800
« lampdtilankesto: -30 — +80 °C, Iyhytaikaisesti BEV 280x50/220-ZST 280 50 220 630 600 260
jopa +100 °C, rajoitettu kantavuus yli +60 °C BEV 285x75/220-ZST 285 75 220 - - 425
lampétilassa BEV 300x85/170-ZST 300 85 170 960 640 480
BEV 300x90/203-ZST 300 9 203 900 625 540
Lisatietoja: BEV 300x100/203-ZST 300 100 203 1050 715 620
* pybrésarja: sivu 81 BEV 360x60/270-ZST 360 60 270 900 600 390
* juoksupinta: sivu 53 BEV 360x75/270-ZST 360 75 270 1140 760 570
* kemiallinen kestavyys: sivu 51 BEV 360x85/270-ZST 360 85 270 1260 840 635
BEV 405x65/305-ZST 405 65 305 - - 475
BEV 405x130/305-ZST 405 130 305 1800 1240 1130
BEV 415x75/305-ZST 415 75 305 1050 - 590
BEV 415x100/305-ZST 415 100 305 1330 915 835
BEV 425x150/305-ZST 425 150 305 2290 1570 1430
BEV 450x300/305-ZST 450 300 305 5580 3820 3490
BEV 457x152/308-ZST 457 (18") 152 (6") 308 (12 1/8") 2510 1720 1575
BEV 457x178/308-ZST 458 (18") 178 (7") 309 (12 1/8") 3060 2095 1915
BEV 457x229/308-ZST 459 (18") 229 (9") 310 (12 1/8") 4150 2840 2595
BEV 520x120/370-ZST 520 120 370 2150 1310 1195
BEV 540x200/410-ZST 540 200 410 4200 2570 2335
BEV 550x150/370-ZST 550 150 370 3010 1845 1675
BEV 550x160/410-ZST 550 160 410 3060 2095 1915
BEV 560x100/410-ZST 560 100 410 1620 1105 1010
BEV 610x150/410-ZST 610 150 410 3000 2055 1875
BEV 620x200/410-ZST 620 200 410 4540 3105 2835

Muita mitoituksia saatavana kysyttéesséa

luonnonvérinen jalkia muita malleja
jattdméton rengas

Tekninen kuvaus sivulla 53

Lisanimike -SN

Saatavuus kysyttava kysyttava
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Juoksupinnan kovuus
| 92 Shore A

Lattiaystavallisyys / kayton hiljaisuus

HEN hyva
Vierintavastus
HEEENR erittin hyva
Kulutuksen kesto
EEEERENR erinomainen -‘4 Blickle
J) Extrathane®
:'uli](:(ri‘;g:m.kainen Blickle Extrathan® Renkaat Ulko @ Leveys Sisé 0 Kantavuus Kantavuus
-polyuretaanielastomeeri, kovuus 92 Shore A 4 km/h 10km/h
* pieni vierintévastus (D) [mm] (T2) [mm] (d) [mm] [kal [kl
;o st kestava BTH 125x40/75 125 20 7 500 -
* hyva viilto- ja jatkorepedmislujuus
 véri vaaleanruskea, jalkid jattdmaton, BTH 125x50/75 125 50 5 660 260
e —— BTH 150x50/100 150 50 100 780 310
« hyva kemiallinen kiinnitys teréskehéan BTH 150x75/100 150 75 100 1100 450
* sopii napoihin, joiden ulkohalkaisija h11 BTH 150x130/100 150 130 100 1950 780
BTH 160x50/100 160 50 100 780 310
Muut ominaisuudet: BTH 180x50/120 180 50 120 900 360
« erinomainen kemiallinen kestavyys BTH 180x75/120 180 75 120 1300 520
aggressiivisia aineita vastaan o BTH 180x100/105 180 100 105 1 650 660
. !amponlarlkestq: -30-+70°C, thy‘talka|iest| BTH 200x50/140 200 50 140 1000 400
{anap;t?lgssi rajoitettu kantavuus i +40 °C BTH 200x60/150 200 60 150 1200 480
BTH 200x75/100 200 75 100 1300 520
Lisatietoja: BTH 200x80/120 200 80 120 1400 570
« pybrisarja: svu 81 BTH 200x85/105 200 85 105 1550 620
o |IEliEE s BTH 200x105/120 200 105 120 1900 760
* kemiallinen kestévyys; sivu 51 BTH 200x130/105 200 130 105 2250 900
BTH 230x85/170 230 85 170 1900 760
BTH 250x50/190 250 50 190 1200 480
BTH 250x60/190 250 60 190 1400 570
BTH 250x80/170 250 80 170 1800 720
BTH 250x105/170 250 105 170 2500 1000
BTH 250x130/140 250 130 140 2600 1200
BTH 254x127/165 254 (10") 127 (5") 165,1(6,5") 2600 1050
BTH 260x105/170 260 105 170 2600 1000
BTH 285x75/220 285 75 220 2000 800
BTH 285x100/200 285 100 200 2750 1100
BTH 285x100/228 285 100 228,6 (9") 2750 1100
BTH 290x105/185 290 105 185 2750 1100
BTH 300x90/203 300 90 203 2400 960
BTH 343x115/245 343 115 245 3600 1400
BTH 350x110/270 350 110 270 3450 1350
BTH 360x120/220 360 120 220 3950 1550
BTH 405x130/305 405 130 305 4550 1800
BTH 415x100/305 415 100 305 3600 1400
BTH 610x150/410 610 150 410 7200 2850

Muita mitoituksia saatavana kysyttdessa

T2
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Juoksupinnan kovuus
| 92 Shore A

Lattiaystavallisyys / kayton hiljaisuus

HEN hyva
Vierintavastus
EEEER erinomainen
Kulutuksen kesto
HEEEENR erinomainen -J) Blickle
) Besthane®
Juoksupinta: e
+ korkealuokkainen Blickle Besthane® Renkaat Ulko @ Leveys Sisa 0 Kantavuus Kantavuus Kantavuus
-polyuretaanielastomeer, kovuus 92 Shore A 4 kmh 10 km/h 16 km/h
« erittéin pieni vierintédvastus (D) [mm] (T2) [mm] (d) [mm] [kl [kal [kal
* hyva dynaaminen kuormitettavuus
. exrtéinykulutusta kestava BB Z5010/15 125 40 s 500 — -
« by vilto- ja jatkorepedmisiujuus BB 125x50/75 125 50 75 660 380 190
« i ruskea, jalkia jattaméton, virjaamaton BB 150x50/100 150 50 100 780 450 230
« hyva kemiallinen kiinnitys teréskehéan BB 150x130/100 150 130 100 1950 1100 580
* sopii napoihin, joiden ulkohalkaisija h11 BB 200x50/140 200 50 140 1000 550 300
BB 200x75/100 200 75 100 1300 750 390
Muut ominaisuudet: BB 200x80/120 200 80 120 1400 800 420
« erinomainen kemiallinen kestavyys BB 200x130/105 200 130 105 2250 1300 670
aggressiivisia aineita vastaan o BB 230x85/170 230 85 170 1900 1000 570
. !amponlarlkesto_: -30-+70°C, thy‘talka|iest| BB 250x50/190 250 50 190 1200 700 360
{Z‘r’rlap;;’lgssg rajoitettu kantavuus i +40 °C BB 250x80/170 250 80 170 1800 1000 540
BB 250x130/140 250 130 140 2600 1500 780
Lisatietoja: BB 285x75/220 285 75 220 2000 1200 600
« pybrisaria: sivu 81 BB 310x60/220 310 60 220 1650 1000 490
o eSS BB 310x120/220 310 120 220 3000 1750 900
* kemiallinen kgstévyys; sivu 51 BB 343x115/245 343 115 245 3600 2100 1050
BB 343x140/245 343 140 245 4200 2400 1250
BB 360x60/270 360 60 270 1900 1100 570
BB 415x90/305 415 90 305 3200 1800 960
BB 645x250/500 645 250 500 12 000 7000 3600

Huomattavasti korkeammat kantavuudet saavutettavissa téysin tasaisella lattialla
Muita mitoituksia saatavana kysyttéesséa

T2
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