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Blickle on kuulunut maailman johtaviin pydrien valmistajiin jo usean vuosi-
kymmenen ajan. Asemamme sailyttdmisen tukipilareita ovat olleet luotetta-
vuus, innovatiivisuus ja asiakaslahtoisyys.

Blicklen ytimessé ovat tinkiméaton laatu, erinomainen saatavuus, toimitusten luotet-
tavuus ja maailmanlaajuinen lasnéolo. Tiimimme kehittavat innolla parhaita tuotteita
mité erilaisimpiin kdyttokohteisiin. Kehitystyd perustuu laadukkaisiin ideoihin, uutta
luovaan ajatteluun, vuosien kokemukseen seka syvalliseen materiaaliosaamiseen ja
valmistustekniikan asiantuntemukseen.

Asiakaslahtoisyys on Blicklen tarkein arvo. Jatkuva vuoropuhelu kéyttdjien kanssa
luo pohjan paitsi ainutlaatuiselle pydrien vakiotuotevalikoimalle, myds lukemattomil-
le yksildllisille ratkaisuille. Pitkdn kokemuksemme ja Made in Germany -laatustan-
dardin mukaisen oman tuotantomme ansiosta asiakas voi luottaa mottoomme: we
innovate mobility.

we innovate mobility

» maailmanlaajuisesti yli 1 000 tyontekijaa, jois-
ta yli 750 tydskentelee Saksan Rosenfeldissa

* 18 Blicklen myyntiyhtiota Euroopassa, Poh-
jois-Amerikassa, Aasiassa ja Australiassa

o myyntikumppaneita ja edustajia yli 120 maas-
sa eri puolilla maailmaa

* useiden standardien mukaiset sertifioinnit:
DIN EN IS0 9001, DIN EN ISO 14001 ja DIN EN
ISO 50001

www.blickle.com



Tehtaamme Saksan Rosenfeldissé ilmentad sitoutumista saksalaiseen
tuotantoon ja korkeaan laatuun.

www.blickle.com we innovate mobility 5



6 we innovate mobility www.blickle.com



www.blickle.com

Meilla on vankka asiantuntemus materiaalien kehittamisen alalla, ja tutkimme
jatkuvasti uusia juoksupinnan polyuretaanimateriaaleja.

Lopputuotteen laadun kannalta tarkeimpia tekijoita ovat polyuretaanimateriaalin koostu-
mus ja kasittelyprosessi. Ne vaikuttavat ratkaisevasti juoksupinnan kovuuteen, elastisuu-
teen, kulumiseen, kantavuuteen, vierintdvastukseen ja kylméjoustavuuteen. Niinpa Blickle
onkin vuosikymmenten varrella opetellut tuntemaan polyuretaanin materiaalina Iapikotai-
sin. Blicklen kehitysosasto tekee yhteistyota arvostettujen tieteellisten tutkimuslaitosten
kanssa ja hyodyntaa viimeisimpia menetelmia. Tavoitteena on parantaa materiaalien
koostumusta ja rakennetta jatkuvasti seka kehittda pyoriin yha uusia innovaatioita. Monet
polyuretaanielastomeerien ominaisuudet kertovat kunkin materiaalin laadusta, mutta
erityisen keskeinen laadun mittari on tartunta eli adheesio. Siksi Blickle testaa pyoria

ja niiden juoksupintoja perusteellisesti jo kehitysvaiheessa. Nain varmistetaan tasaisen
korkea laatu. Koe- ja testauslaboratorioidemme insinddrit hyodyntavat uusimpia menetel-
mid, kuten lineaarista ja epélineaarista FEM-laskentaa, sekd monenlaisia testauslaitteita.
Tama on yksi syistd, miksi Blickle sertifioitiin jo vuonna 1994 ensimmaisend saksalaisena
pyorien valmistajana DIN EN ISO 9001 -standardin mukaisesti.



Erikoisosaamisemme.
Polyuretaanipyorien valmistus.

Polyuretaanin laadun kannalta seka materiaalin koostumuksen etta kasittelypro-
sessin on oltava juuri oikea. Siksi Blickle panostaa materiaaliosaamiseen.

Blicklen polyuretaanipyarille perustan luovat korkealaatuiset teras-, valurauta-, alumii-
ni- tai polyamidikeskiot. Niille tehdaan tietokoneohjattu hiekkapuhallus- ja laserkasittely,
jolla saadaan aikaan karhea ja sataprosenttisen puhdas pinta. Ndin varmistetaan, etta
juoksupinta tarttuu erottamattomasti keskioon. Menettely sadstaa myos ymparistoa, silla
suuria liuotin- ja syovyteméaaria ei tarvita.

Keskion ja juoksupinnan vilissi kdytetdan tartuntaa edistdvaa pohjustetta. Taysauto-
maattinen laitteisto levittda aineen tasaisesti, ja se muodostaa vahvan kemiallisen sidok-
sen osien vdlille. Tarked valmistusprosessin vaihe on pohjusteen aktivointi, jota varten
keskid lammitetddn ennen valua parhaan tartunnan varmistavaan lampdtilaan.
Polyuretaanipinta valetaan pienpainevalumenetelmalla kayttamalla tietokoneohjattuja
koneita. Seokseen lisatdan kullekin materiaalille tarvittavat lisdaineet, kuten varipigmentit
tai puolijohtavat ainesosat. Valuprosessia valvotaan jatkuvasti useiden paine- ja Iampo-
anturien avulla. Kun valmiiksi lammitetyt valumuotit on taytetty, kuljetin siirtdd ne ensin
valu-uuniin ja sen jalkeen temperointiuuneihin. Pyorat temperoidaan useissa sykleissa
kayttamalla maéritettyd Idampatilaa ja iimankosteutta. Nain kaikki polyuretaanin ainesosat
saadaan verkottumaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Pyorien lujittamisen jalkeen seuraa viimeistely, jossa ylimiarainen aines irrotetaan huo-
lellisesti ja automaattisesti. Liséksi kaikkien valmiiden pydrien juoksupinnan ja keskion
tartunta tarkistetaan perusteellisesti.

www.blickle.com
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Sopiva pinta joka kadyttokohteeseen:
Extrathane®, Softhane®, Besthane®, Besthane® Soft, Vulkollan®.

Blickle on kehittényt nelja omaa polyuretaanilaatua eri kdyttokohteisiin. Juoksupintama-
teriaalit Extrathane®, Softhane®, Besthane® ja Besthane® Soft perustuvat vuosikymmen-
ten aikana karttuneeseen osaamiseen. Korkealaatuinen Vulkollan®-polyuretaanimateriaali
taydentda kattauksen. Ndiden materiaalien ansiosta jo Blicklen vakiotuotevalikoimasta
loytyy lahes kaikkiin kayttokohteisiin ja vaatimuksiin sopivat vaihtoehdot. Lisaksi
valikoimassamme on erityisen suureen dynaamiseen tai mekaaniseen kuormitukseen
suunniteltuja polyuretaaneja seké puolijohtavia ja vierintdvastusoptimoituja laatuja. Kaikki
juoksupinnat ovat erittdin laadukkaita, kulutusta kestavia ja pitkaikaisia.

Polyuretaanituotteiden valikoima:

¢ kuormapyorat, vetopyorat, kdanto- ja kiintopyorat, ohjausrullat, trukkipyorét,
haarukkavaunun pyoréat ja jousitetut pyorat

* juoksupintana reaktiovalettu polyuretaanielastomeeri, jonka kovuus on 75-96 Shore A

e pyorien halkaisija 25—1 000 mm

* kantavuus jopa 100 tonnia py6raa kohden

Made of
6 9 VULK AN°®  VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

we innovate mobility
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JJ) Extrathane®

¢ kova reaktiovalettu polyuretaanielastomeeri, joka perustuu polyesteripolyoliin,
di-isosyanaattiin ja dioliin

* paljon hyddyllisia ominaisuuksia (esimerkiksi suuri kantavuus, lattiaystavélli-
syys ja ajomukavuus) — ja se soveltuu moniin kayttokohteisiin

* pieni vierintavastus

* Kestdd monia aggressiivisia aineita mutta ei kuumaa vetta eikd kuumaa kosteaa
iimaa

e antistaattinen malli saatavana

« suositellut kayttoalueet: sisalogistiikka, koneenrakennus, liikuteltavat koneet
ja laitteet

'j)) gigllélt%ane@

¢ pehmed reaktiovalettu polyuretaanielastomeeri, joka perustuu polyesteripolyo-
liin, di-isosyanaattiin ja dioliin

* erityisen paksu ja elastinen juoksupinta

« erinomainen lattiaystavallisyys ja matala aanitaso

e pieni vierintavastus

* kestdd monia aggressiivisia aineita mutta ei kuumaa vetté eikd kuumaa kosteaa
iimaa

e antistaattinen malli saatavana

« suositellut kéyttoalueet: sisdlogistiikka, likuteltavat koneet ja laitteet

www.blickle.com we innovate mobility 11
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'ﬂ)) Besthane®

¢ kova reaktiovalettu polyuretaanielastomeeri, joka perustuu polyeetteripolyoliin,
di-isosyanaattiin ja dioliin

* erittdin pieni vierintdvastus ja hyva ohjattavuus

* suuri dynaaminen kuormitettavuus

 kestdd monia aggressiivisia aineita ja on myds hydrolyysinkestava

« suositellut kdyttoalueet: automaattiset kuljetinjarjestelmét, kuljetustekniikka,
koneenrakennus, hygienia

tested and recommended by

Institut
fur Gesundheit
] und Ergonomie

www.igr-ev.de
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Blickle
'J)) Besthane® Soft

¢ pehmed reaktiovalettu polyuretaanielastomeeri, joka perustuu polyeetteripolyo-

liin, di-isosyanaattiin ja dioliin

erityisen paksu ja elastinen juoksupinta

e erinomainen lattiaystavallisyys ja matala aanitaso

e erittdin pieni vierintavastus

e suuri dynaaminen kuormitettavuus

 kestdd monia aggressiivisia aineita ja on myos hydrolyysinkestava

« suositellut kayttoalueet: sisdlogistiikka, automaattiset kuljetinjarjestelmat,
kuljetustekniikka, koneenrakennus, hygienia

tested and recommended by

Institut
fur Gesundheit
] und Ergonomie

www.igr-ev.de
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Made of
@ VULK{LLAN®

¢ kova reaktiovalettu polyuretaanielastomeeri, joka perustuu polyesteripolyoliin,
di-isosyanaattiin ja dioliin

e pieni vierintavastus

* suuri dynaaminen kuormitettavuus

* kestdd monia aggressiivisia aineita mutta ei kuumaa vetté eikd kuumaa kosteaa
iimaa

« suositellut kayttoalueet: automaattiset kuljetinjarjestelmét, kuljetustekniikka,

koneenrakennus .

Made of
( 9 VULK: AN® VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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Polyuretaanimateriaalit.
Ominaisuuksien ja teknisten tietojen yhteenveto.

14

Blickle Blickle Blickle Blickle
Polyuretaanimateriaali Extrathane® Softhane® Besthane® Besthane® Soft Vulkollan®
Tekniset tiedot
Kovuus 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A
Kulutuskestavyys 40 mm?® 45 mm® 40 mm?® 50 mm? 40 mm?®
Elastisuus 42 % 57 % 65 % 75 % 52 %
Vierintévastus 0,9 % 1,0 % 0,7 % 0,8 % 0,9 %
Vetolujuus 48 N/mm? 44 N/mm? 46 N/mm? 40 N/mm? 50 N/mm?
Murtovenyma 510 % 520 % 650 % 700 % 615 %
Enimmaisnopeus 16 km/h 16 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h
Kaytto
Suuret kuormat
Dynaaminen kuormitettavuus
(suuri kuormitus ja suuri nopeus)
Jatkuva kaytto
Ajomukavuus/lattiaystavéllisyys
Pitkét seisonta-ajat suuren kuormituksen
alaisena (katso painuminen)
Kylméajoustavuus
Kemiallinen kestavyys ja
UV-kestévyys
Hydrolyysinkestéavyys - — (4 (4 =
Antistaattiset vaihtoehdot (4 (4 = = =
Made of
erittdin hyva hyva rajoitettu —ei v kylla 7 VULK(JLLAN® VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
Kovuus Painuminen tropiikin helteeseen saakka.
(DIN 53505 / IS0 868): (DIN 53517 / ISO 815): Kylméjoustavuus:

Kovuus vaikuttaa ratkaisevasti pyoran
aanitasoon ja ajomukavuuteen. Pehmea
juoksupinta vahentad myos alustaan koh-
distuvaa painetta.

Elastisuus

(DIN 53512 / IS0 4662):

Elastisuus ilmaisee sisdisen kitkan aiheut-
taman energiahdvion materiaalin jousta-
essa sisaan-/ulospain. Korkeilla arvoilla
energiahavio vahenee ja pyoran vierinta-
vastus pienenee.

Painumisella ilmaistaan pyoran litistymista,
kun se seisoo pitkdan kuormituksen alaise-
na paikallaan.

Hydrolyysinkestavyys:

Monet polyuretaanit eivat ole hydrolyysin-
kestavia. Talloin vesi ja suuri ilmankosteus
vaikuttavat niihin ja vaurioittavat niita. Nai-
den olosuhteiden simulointia ja testausta
varten Blicklen pyorat suljetaan erityiseen
sadkaappiin, jossa ne altistetaan eri Iampo-
tiloille napa-alueen pakkaslukemista aina

Polyuretaanien jaykkyys ja kovuus nou-
see akillisesti, kun lampdtila laskee alle
-10 °C:seen. Tallin valtaosa materiaalin
kimmoisista ja joustavista ominaisuuksista
menetetadn. Kylméjoustavat polyuretaanit
pysyvat kimmoisina ja joustavina aina

-30 °C:n lampdtilaan saakka.

www.blickle.com



Eri polyuretaanipydrien vierinta- ja kadantovastusten vertailu

(pyoran @ 200 mm)

A
1,5%

1,256%
1,0%
0,75 %
0,5%
0,25 %

>

Vierintavastus

Vierintavastus

Softhane®
ALST 200/20K

77777

777777

Extrathane® Vulkollan®
ALTH 200/20K GVU 200/20K

N
L

3,0%
25%
2,0%
1,5 %
1,0 %
05%

Kaantovastus

Besthane® Soft  Besthane®
ALBS 200/20K ALB 200/20K

Y Kaantovastus

Juoksupinnan elastisuuden vaikutus vierintdvastukseen

(pydrén @ 200 mm)

Voima [N]
A
6000

5000
4000
3000
2000
1000

I Energiahévio

Jousto

Palautuminen

Yy,

0

N

>

Jousto [mm]

Vakiopolyuretaani

(75 Shore A)

Nopeuden vaikutus kantavuuteen

(pyoran @ 200 mm)

Kantavuus [kg]
A

1000

800

600

400

200

0

Voima [N]

6000
5000
4000
3000
2000
1000

0

A

I Energiahavio

Jousto

Palautuminen

Yy,

0 2 4

= Besthane® Soft
(75 Shore A)

N

0

www.blickle.com

Ll

15
Nopeus [km/h]

>

Jousto [mm]

Besthane®/
Vulkollan®

Extrathane®
Besthane® Soft

Softhane®

Blickle

Vierintvastus kuvaa voimaa, joka tarvitaan,
jotta pyOran tasaisesti vieriva liike pysyy
ylla. Siihen vaikuttavia tekijoita ovat pyoran
halkaisija, juoksupinnan muotoilu ja kovuus,
elastisuus, pyoran laakerointi seka alusta.
Kaantovastus kuvaa voimaa, joka tarvitaan,
jotta k&antopyorat saadaan kaannettya kul-
kusuuntaan. Tassa annetut arvot perustuvat
uuden pyoran testaukseen laboratorio-olo-
suhteissa kaytettdessa 300 kg:n kuormaa
ja identtista kaantorunkoa.

Besthane® Soft -pydrat ovat huomattavasti
elastisempia kuin yhta kovat perinteiset
polyuretaanipyorat, minka vuoksi myos
vierinnan aikainen energiahavio (hyste-
reesi) on merkittavasti pienempi (ero noin
30 prosenttia). Pienemman energiahavion
ansiosta Blicklen polyuretaanipyorien vie-
rintvastus on hyvin vahainen.

Juoksupinnan materiaalin lampeneminen
liikkeen aikana heikent&da materiaalin
kuormitettavuutta suurilla nopeuksilla. Mita
elastisempaa materiaali on, sitd viahem-
mén juoksupinta Idmpenee dynaamisessa
kaytossa. Lampenemisen lisaksi myos
juoksupinnan kovuus, puristuslujuus ja
alustan ominaisuudet vaikuttavat dynaami-
seen kantavuuteen.

Made of .
VULK(®LLAN®

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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©Topper

Teknologisen kehityksen vaikutukset

ja muut nykyajan haasteet koskettavat
yrityksia kaikkialla maailmassa. Niita
kohtaavat yhté lailla myds sisdlogistiikan
alan yritykset. Blicklen pydrat auttavat
pitdmaéan yrityksen sisdiset materiaalivirrat
tehokkaasti, turvallisesti ja luotettavas-

ti liikkeessa monissa eri prosesseissa.
Tyypillisia kayttokohteita ovat esimerkiksi
lavansiirtajat, hyllykkohissit, kuljetinjarjes-
telmét, varastoajoneuvot, kuljetusvaunut,
alustavaunut ja lajittelujarjestelmat.
Lisaksi pyoriin kohdistuu todella monenlai-
sia vaatimuksia, silld logistiikan tyonkulut

®©Jungheinrich

eroavat huomattavasti alan ja tuotanto-
prosessin mukaan. Useimmiten tarkeitd
haluttuja ominaisuuksia ovat kuitenkin
erinomainen luotettavuus, lattiaystavalli-
Syys, ajomukavuus ja ergonomia. Blicklen
polyuretaanijuoksupintaiset pyorat tayttavat
nama vaatimukset missd tahansa maail-
man kolkassa.

Ajomukavuutta, kuljetettavan tavaran hyvaa
iskunvaimennusta ja huomattavaa melun
vahentdmistd vaativaan kayttdon sopivat
parhaiten Softhane®- ja Besthane® Soft
-juoksupinnat.

www.blickle.com
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Viime vuosien megatrendi teollisuus 4.0 eli
neljas teollinen vallankumous on itseohjau-
tuvien ajoneuvojen ja vihivaunujen kehityk-
sen kannalta keskeinen teema. Monessa
tapauksessa vihivaunuista rakennetaan
keskitetyn ohjausjarjestelméan avulla taysin
automaattinen kuljetinjéarjestelma. ltsendi-
sissé kuljetinjarjestelmissa voidaan kayttaa
eri kokoisille kuormille soveltuvia standar-
doituja kuljetuslaatikoita, ja ne mahdollista-
vat logistiikkaprosessien huipputehokkaan
ja -turvallisen automatisoinnin.

Samalla myés ahtaat rakenteet asettavat
pyorille omat haasteensa. Yksittaisen
vihivaunun kantavuus voi vaihdella muu-
tamasta kilogrammasta useisiin tonneihin.

www.blickle.com

Yleensé pyorat ovat jatkuvassa kaytossa,
joten niilta edellytetdan vakiomalleja huo-
mattavasti suurempaa kuormitettavuutta.
Vaativissa kayttoolosuhteissa tarvitaan
usein erikoisominaisuuksia, joita ovat
esimerkiksi vihivaunukayttoa varten opti-
moidut juoksupinnat ja jatkuvaan kayttoon
suunniteltu py6ran laakerointi.

Blicklen laajasta valikoimasta loytyy eri-
koisratkaisuja alan kaikkiin kayttokohteisiin:
erityisen pienikokoisista kaantopyorista ja
erikoislaakeroiduista tai erityismuotoillulla
juoksupinnalla varustetuista pydristd aina
raskaan sarjan pyoriin, joissa on sahko-
magneettijarrutus.

"Blicklelta saimme jo kehitysvaiheessa tukea vihivaunujen veto- ja tukipyorien toteutuk-

seen. Tarvitsemamme méaara ei ollut kovin suuri, mutta tasta huolimatta Blickle pystyi tar-

joamaan meille raatéloidyn ratkaisun.”

Erwin Herre

Sisalogistiikan liiketoimintayksikon tuotepaallikko, Grenzebach

we

innovate mobility
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Blicklen ohjausrullia kaytetaan kaikkialla
maailmassa laitteissa, joilla kuljetetaan
ihmisia tai tavaroita. Kaikki tallaiset kaytto-
kohteet voidaan lukea kuljetustekniikkaan.
Sovellusten kirjo ulottuu liukuhihnoista
lajittelujarjestelmiin ja riippukuljettimista
hyllykkohisseihin.

Blicklen vakio- ja erikoisratkaisuista loytyy
runsaasti vaihtoehtoja kuljetustekniikan eri
kayttokohteisiin, joissa kuljetinjarjestelmien
vaatimukset ovat usein hyvin erikoistu-
neita. Niita voivat olla esimerkiksi erityiset

iimasto-olosuhteet, pitkét seisonta-ajat tai
jatkuva kaytto, pyorien erikoislaakeroinnit
tai melua vaimentavat ratkaisut. Alhaiset
vierintvastukset parantavat laitteiden
energiatehokkuutta ja auttavat samalla
suojelemaan ympéristoa. Jotta ohjausrullat
tayttavat kunkin sovelluksen vaatimukset,
ne on tarkeéa valita huolellisesti kdyttokoh-
teen mukaan. Vuosikymmenten kokemuk-
sen ansiosta Blickle pystyy toimittamaan
aina juuri asiakkaan yksildllisiin tarpeisiin
sopivat pyorat tai ohjausrullat.

"Valitsimme Blicklen heidan tuotteidensa korkean laadun vuoksi. Tekninen osaaminen ja
vuosien kokemus vakuuttivat meidat heti.”

Jone Gjerde
Operatiivinen johtaja, AutoStore AS

innovate mobility

www.blickle.com



Blicklen pydria on kéytetty erilaisissa
koneissa ja laitostekniikassa jo usean
kymmenen vuoden ajan. Blicklen suun-
nittelu- ja kehitysosasto kehittad péivasta
toiseen ratkaisuja, jotka tayttavat asiakkai-
den erityiset toiveet ja vastaavat koneiden
ja laitostekniikan pydrittdmisen haasteisiin.
Siksi Blickle tarjoaa vakiovalikoimaan kuu-
luvien pyorien lisaksi myos kaikki tarvitta-
vat erikoismallit ja mitoitukset. Nain pyorid
voidaan kayttaa esimerkiksi tydstokoneissa,
kuljetinjarjestelmissa, tuotantokoneissa ja

www.blickle.com

tuotantolaitoksissa, rakennuskoneissa ja
monissa muissa sovelluksissa.
Koneenrakennuksessa pyorilta edellytetdan
yleensd suurta kantavuutta ja darimmaisté
turvallisuutta. Jos liikuteltavat kohteet ovat
raskaita, myos lattiaystavallisyys ja hyva
jousitus ovat tarkeita.

Lisaksi Blickleltd on saatavana usean pyo-

ran malleja erityisen suurille kuormituksille.

Pelké&staan vakiotuotevalikoimassa on tuot-
teita, joiden kantavuus on jopa 100 tonnia.

we

I Blickle
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Laaketieteen ja elintarviketuotannon sovel-
luksissa pydrien on taytettava tiukimpien
hygieniastandardien vaatimukset. Nykyai-
kaisessa muotoilussa erityisen tarkeda on
puolestaan pydrien saumaton sulautuminen
lopputuotteen muotokieleen.
Elintarviketeollisuudessa enimmakseen
kosteat olosuhteet ja laaketeollisuudessa
toistuvasti kaytettavat aggressiiviset puh-
distusaineet asettavat pydrille 4arimmaisen
kovia vaatimuksia. Yleensa ne aiheuttavat
korroosiovaurioita vakiomallisten pydrien

runkoon ja keskioon. Useimmat vakiopoly-
uretaanit vaurioituvat ja muuttuvat nopeasti
kéyttokelvottomiksi. Tama aiheuttaa tyon-
tekijoille suuremman loukkaantumisriskin,
ja liséksi kuljetettavat tavarat ja ympdristd
ovat vaarassa saastua.

Blicklen hydrolyysinkestavét juoksupinnan
materiaalit Besthane® ja Besthane® Soft
mahdollistavat laajan valikoiman tuotteita
elintarviketeollisuuden, laaketieteellisten
laitteistojen ja myds puhdastilojen tarpei-
siin.

www.blickle.com
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Liikuteltavuudesta on tullut keskeinen
vaatimus niin yksityiselamassa kuin yritys-
toiminnassakin: yha useampien laitteiden
on nykyisin oltava siirrettavissa. Tama
helpottaa elaméaa, tehostaa tyonkulkuja

ja lisad joustavuutta kaikilla osa-alueil-

la. Tallaisia sovelluksia ovat esimerkiksi
kuljetuslaitteet, urheiluvilineet, ensihoidon
paarit ja hoitolaitosten siirrettavat sangyt,
tapahtumatuotannon kalusto, yritysten

ja tyopajojen kalusteet seka liikuteltavat
rakennustelineet.

www.blickle.com

Pyoria tarvitaan siis monenlaisiin tarkoituk-
siin, ja ne voivat vaihdella yksinkertaisista
kalustepyorista monimutkaisiin erikoisrat-
kaisuihin. Keskeisia ominaisuuksia ovat
esimerkiksi hiljainen ja tasainen kulku, sah-
kon puolijohtavuus ja hyva ohjattavuus.
Korkealaatuisten polyuretaanijuoksupinto-
jen ansiosta Blickle loytaa aina yhteistyossa
asiakkaan kanssa sopivan ratkaisun, jossa
yhdistyvét laadukas muotoilu, taloudelli-
suus, turvallisuus ja pitké kayttoika.

"Meille Blickle merkitsee samaa kuin pyorét. Glinzburger Steigtechnikin ratkaisuissa
painotetaan parasta laatua, lisdarvoa ja innovaatioita. Blickle on yhteistyékumppani, joka
noudattaa naita samoja arvoja toiminnassaan ja tuotteissaan, joten yhteistyomme on eri-
nomaisella pohjalla. Meille on ollut ilo I6ytaa Blicklen kaltainen innovaatioherkka kumppani
monipuolisten vaatimustemme téyttdmiseen.”

Ferdinand Munk
Toimitusjohtaja, Glinzburger Steigtechnik
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Vakiotuote vai yksilollisesti suunniteltu malli?
Aina loytyy taydellinen ratkaisu.

Asiakkaiden toiveet ovat meilla etusijalla. Siksi Blickle on luova yritys, joka kehit-
taa uusia ratkaisuja paivasta toiseen.

Blicklen tavoitteena on kehittda paras pyora joka kayttotarkoitukseen. Jos asiakkaan
tarpeisiin sopivaa ratkaisua ei |0ydy vakiotuotevalikoimasta, Blickle rakentaa myds eri-
koistuotteita: Blicklen asiantuntijatiimien kokeneet suunnittelijat, kemistit ja tarkastusinsi-
noorit tietavat, kuinka asiakkaan toiveiden pohjalta saadaan kehitettya taydellinen tuote.

Yksittdisia prosessin parametreja tai materiaalin koostumusta muuttamalla valmistetaan
juuri sopivat pyorat kaikenlaisiin kayttokohteisiin. Nain saadaan varmistettua, etta halutut
ominaisuudet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla, olipa kyseessa laajan l[ampo-
tila-alueen kattava joustavuus, hyva kulumiskestavyys, puristus- tai repeamislujuus,
elastisuus, dynaaminen kuormitettavuus, hydrolyysinkestavyys, saénkestavyys tai dljyn-,
rasvan- ja liuottimenkestavyys. Blickle yhdistaa alykkéaéasti tehokasta suursarjatuotantoa
ja joustavaa piensarjatuotantoa. Nain mukautettuja ratkaisuja voidaan tuottaa nopeasti ja
edullisesti.

www.blickle.com
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